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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

» zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
» podkfady budowlane przebudowanych pomieszczen
» obowigzujgce normy i przepisy

2. Stan istniejacy i zakres opracowania

W istniejacym i czynnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na parterze zostanie
wykonana przebudowa istniejagcego mieszkania na dwa lokale mieszkalne nr. 9 i 9a. W
istniejacym mieszkaniu sg sprawne instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych oraz instalacja
sitowa dla kuchenki elektrycznej. W zwigzku z podziatem mieszkania nalezy istniejace
instalacje elektryczne rozdzieli¢ i przebudowaé zgodnie z planem instalacji elektrycznych
rys.E/5 i schematami ideowymi rys.E/1 i E/2 oraz niniejszym opisem. Przebudowe
istniejacych instalacji nalezy tak wykonac¢ aby instalacja elektryczna danego mieszkania
znajdowata sie tylko w obrebie tego mieszkania i zadnym fragmentem nie przechodzita przez
sgsiedni lokal.

3. Zasilanie energetyczne :

W korytarzu wejsciowym na parterze zabudowana jest rozdzielnia gidwna RG
budynku wraz z tablicg pomiarowg mieszkan parteru TP-1, TP-1a, w ktorej sg zabudowane
uktady pomiarowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Z tablicy TP-1a zasilane zostang

przebudowywane mieszkania nr.9 i 9a.

Mieszkanie nr 9:

Od tablicy TP-1a wykonaé zasilanie tablicy TM-9 przewodem YDYzo 3x4mm? n/t w RL-22
dilugosci ok.40m korytarzem piwnicy. W tablicy TP-1a zabudowaé zabezpieczenie
przedlicznikowe od ktérego zasili¢ licznik TL-9 mieszkania nr 9.

W mieszkaniu zabudowac tablice rozdzielcza TM-9 i wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys.
E/1. W tablicy wykonac trwate opisy oznaczen obwodow i warto$ci zabezpieczen, ktére
umiesci¢ na drzwiczkach od wewnatrz.

Mieszkanie nr 9a:

Istniejace zasilanie od tablicy TP-1a przewodem YDYzo 5x4mm? nalezy przebudowaé w
mieszkaniu do nowej lokalizacji tablicy odbiorczej TM-9a. Wykorzysta¢ istniejgcqg tablice
zabezpieczen mieszkania 9a wyposazajgc jg zgodnie ze schematem rys. E/2.
Zabezpieczenie przedlicznikowe dla TL-9a istniejgce w tablicy TP-1a. W tablicy wykonac¢
trwate opisy oznaczen obwodow i wartosci zabezpieczeh, ktére umiesci¢ na drzwiczkach od
wewnatrz.

4. Instalacja domofonowa:

Budynek posiada czynng instalacje domofonowg do  wszystkich istniejgcych
mieszkan.



Dla mieszkania nr.9 wykonaé przewodem YTDY 4x0,5mm? instalacje do kasety rozmownej
przy drzwiach wejsciowych. Instalacje prowadzi¢ piwnicg w rurce RL-18 n/t.
Mieszkanie nr.9a posiada sprawng instalacje domofonowa.

5. Instalacja telewizyjna:

Budynek posiada czynng i sprawng instalacje telewizyjng do wszystkich lokali
mieszkalnych. W mieszkaniu nr. 9a nalezy przebudowac istniejgce gniazdo RTV-SAT do
nowej lokalizacji zgodnie z planem instalaciji.

6. Instalacja oswietleniowa mieszkan:

Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowg stosujgc przewody na napiecie
750 V typu NYMJ lub YDYzo 3x1.5/2,5 mm?. z osprzetem podtynkowym, a w czesci socjalne;
sanitariaty i fazienki hermetycznym szczelnym (podtynkowym). Stosowaé osprzet firmy
KONTAKT Simon seria Simon Basic MODUL.
Zapalanie oswietlenia facznikami w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wytgczniki i
przetaczniki umieszczaé na wysokosci 1,4 m od posadzki. Typy opraw oraz ich
rozmieszczenie podano na rysunkach instalacji wewnetrznych. W pomieszczeniach
mieszkalnych przygotowa¢ haczyki sufitowe do zawieszenia opraw oswietleniowych.
Wykona¢ dodatkowo instalacje  przyzywowa z dzwonkiem typu gong i przyciskiem
dzwonkowy podswietlanym przy wejsciu do kazdego mieszkania.
Oprawy oswietleniowe przyjeto wg. wymagan inwestora oraz zgodnie z normg PN-
84/020033. Dopuszcza sie zmiane typu opraw pod warunkiem zachowania wymaganego
natezenia oswietlenia w danym pomieszczeniu.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé jako podtynkowag przewodami YDYZzo
3x2,5mm? 750V z osprzetem podtynkowym, a w czesci socjalnej (sanitariaty) z osprzetem
hermetycznym szczelnym. W pokojach gniazda montowaé na wysokosci 0,3m a w
pozostatych 1,4m od posadzki lub wg. oznaczen na rysunkach. Instalacje wykona¢ zgodnie z
rys. E/5. Numeracja obwodoéw podana na rysunkach instalacji i schematach ideowych. W
pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé odrebne obwody dla pralki w tazience i kuchenki
elektrycznej w kuchni aby uchroni¢ sie od nieprzewidzianych wytaczen w trakcie
uzytkowania. Gniazdo dla kuchenki elektr. montowac¢ na wysokosci 0,3m od posadzki pod
zlewem w kuchni ( doktadng jego lokalizacje ustali¢ z montarzystq instalacji wod.kan).W
tazience gniazda montowaé poza strefg wanny. Wykona¢ odrebny obwdd przewodem
YDYzo 3x2,5mm? dla zasilania kotta gazowego CO — doktadng lokalizacje ustalié na etapie
montazu. Dla wyciggu kuchennego gniazdo w kuchni montowa¢ na wysokosci 2,1m od
podtogi.

8. Instalacja sitowa:

Instalacja sitowa obejmuje istniejagce zasilanie wykonane przewodem kabelkowym
typu YDYzo 5x2,5 mm? dla plyty grzewczej w kuchni mieszkania nr.9a. Podtaczenia
urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczonymi przez dostawce instrukcjami. W
przypadku zmiany urzgdzenia (zmiana mocy) nalezy dobra¢ do nich odpowiednie wartosci
zabezpieczen.



9. Ochrona przeciwporazeniowa potgczen wyréwnawczych :

Sie¢ zasilajgca w ukfadzie TN-C, sie¢ odbiorcza istniejgca i projektowana w ukfadzie
TN-S 2z odrebnym przewodem neutrainym N i ochronnym PE. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przewiduje system poprzez SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA dla
projektowanej instalacji odbiorczej.
Jako wytaczniki gtéwne stosowac taczniki typu FR-100A oraz wytgcznik instalacyjne serii
MB typu B dla poszczegdélnych obwodéw. Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ styki
ochronne gniazd wtykowych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji nie bedace
przewodami elektrycznymi, ktére moggq sie znalezé pod napieciem. W oprawach
oSwietleniowych Zzarowych przewdd neutralny nalezy przytaczyé do gwintu oprawy. Nie
dopuszcza sie przerywania przewodu neutralnego i ochronnego tgcznikami jak réwniez
stosowania w ich obwodzie zabezpieczen. Przewdd neutralny 'N' stosowac¢ w izolacji w
kolorze niebieskim,
przewod ochronny 'PE' w izolacji w kolorze zo6tto-zielonym. Rozdziat przewodu PEN na PE i
N wykonany jest w rozdzielni Gtéwnej budynku RG.
W mieszkaniach wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze. Do szyny podtgczy¢ rury
instalacji wody, centralnego ogrzewania, gazu , kanalizacji .
Instalacje ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskiej
Normie Elektrycznej PN-/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

UWAGI KONCOWE:

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych, Polskimi Normami, katalogami oraz niniejszym opracowaniem. Po
zakonczeniu robét i podaniu napiecia nalezy wykonaé badania odbiorcze instalacji zgodnie z
PN-93/E-05009/61. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy
przekazac inwestorowi.

Poniewaz warunki zasilania i moc szczytowa dla catego budynku nie ulegly zmianie
pomijamy sprawdzenie warunku szybkiego wytgczenia zasilania, ktéry wykonano w projekcie
zasilania obiektu.



