Biuro Projektowe i Ustug Inwestycyjnych

Anna Soltysik, ul. Byczynska 120, 46-203 Kluczbork, tel. 077 418 23 65
tel. kom.: 603 706 317. e-mail: anna.soltysik120@wp.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

Obiekt: Przebudowa mieszkania nr 11 na dwa mieszkania o numerze 9 i 9a w budynku

wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej w Kluczborku

Temat: Projekt budowlany
Lokalizacja: 46-200 Kluczbork, ul. Fabryczna 7, dz. nr 109/3 am. 16
Inwestor: 46-200 Kluczbork, Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- koncepcja uzgodniona z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- mapa sytuacyjna nieaktualizowana 1:500
- prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz.414) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Opis techniczny
opracowano wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego.
- uzgodnienia migdzybranzowe.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Przedmiot opracowania wraz z lokalizacja

Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie. Projekt budowlany przebudowy jednego
mieszkania na dwa mniejsze nie wymaga pozwolenia budowlanego. Wskazane jest zgloszenie
robo6t budowlanych. Projekt nie obejmuje robot konstrukcyjnych, lecz jedynie roboty
wykonczeniowe tj. wykucia otworow drzwiowych w $cianach dziatlowych szt. 3, wykucie
oscieznic drzwiowych, rozebranie paneli i ptytek podtogowych 1 utozenie nowych posadzek w

pomieszczeniach mieszkalnych i kuchennych, zamurowanie otworéw drzwiowych szt. 3,



osadzenie nawietrznikow w ramach okiennych o wydajno$ci 30m’/h, wykucie kratki
wentylacyjnej szt. 1, wymurowanie $cianek dziatlowych 1 ich otynkowanie, wykonanie robot
malarskich. Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej i ¢.0. w mieszkaniu nr 9a wg
zataczonego opracowania.

3. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Mieszkanie nr 9

Nr | Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia [m?]

1.1 | Pokd;j Panele 16,99

1.2 | Kuchnia Plytki podiogowe 9,29

1.3 | Przedpokdj Panele 3,46

1.4 | Lazienka Plytki podtogowe 7,08
Razem: 36,82

Mieszkanie nr S9a

Nr | Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia [m?]

1.5 | Pokd;j Panele 12,26

1.6 | Przedpokdj Panele 4,18

1.7 | Lazienka Ptytki podtogowe 2,40

1.8 | Kuchnia Ptytki podtogowe 12,18

1.9 | Salon Panele 16,57

1.10| Pokd;j Panele 8,38
Razem: 55,97

4. Przedmiot opracowania i opis funkcji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mieszkania nr 11 na dwa mniejsze o numerze 9 i 9a
na parterze w budynku wielorodzinnym o funkcji mieszkalnej. Mieszkanie nr 9 o powierzchni
36,82m* z kuchnia, lazienka i pokojem, natomiast mieszkanie nr 9a zaprojektowano o
powierzchni uzytkowej 55,97m* z kuchnia, tazienka, salonem dziennym, sypialnia oraz pokojem
dla dziecka.

5. Roboty budowlano-montazowe

Roboty budowlano-montazowe zostaty przedstawione szczegdélowo w przedmiarach robot
budowlanych i instalacyjnych, wykonanych jako zalacznik do kosztorysu inwestorskiego oraz na
rysunkach nr 2 rzut parteru — mieszkanie nr 9 i1 9a.

Roboty wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu nr 9 polegaty beda na

zdemontowaniu jednej umywalki w pomieszczeniu tazienki i w to miejsce zamontowaniu muszli



wraz z sedesem i sptuczka poprzez doprowadzenie przewodow kanalizacyjnych przez strop od
strony piwnic, nie naruszajac S$cian wylozonych ptytkami. Pod istniejacym piecem
dwufunkcyjnym zamontowac¢ podejscie pod pralke automatyczna w taki sposob, aby nie rozkuc
ptytek $ciennych ani podtogowych.

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej zostata zaprojektowana wg oddzielnego
opracowania.

W pomieszczeniu kuchni w narozu S$ciany laczacej kuchni¢ z tazienka, zamontowaé
zlewozmywak narozny z podejsciem wody 1 kanalizacji w $cianie, od strony zaprojektowanej
kuchni. W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano roboty budowlane polegajace na wykuciu
otworu drzwiowego 1 osadzeniu drzwi tazienkowych z odzysku (dotyczy skrzydta drzwiowego,

natomiast oscieznicg¢ nalezy zakupi¢ nowa).

Roboty w mieszkaniu 9a:

— roboty wewngtrznej instalacji wod-kan polegaly bgda na zamontowaniu pralki automatyczne;j
poprzez przewody gigte do istniejacego podejScia wod-kan znajdujacego si¢ pod
zlewozmywakiem w pomieszczeniu kuchennym,

— w pomieszczeniu tazienki nie zaprojektowano rob6t budowlanych,

— przebudowa wewngetrznej instalacji gazowej, c.o. i elektrycznej opracowano wg oddzielnego
opracowania. Projekt wewngtrznej instalacji gazowej i c.o. nalezy przedlozy¢ w Starostwie

Powiatowym celem uzyskania pozwolenia budowlanego.

6. Uwagi koncowe
-roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,
-wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robot,
-materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak
,,B” dopuszczajacy do obrotu materialami budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczna
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Sporzadzit:

Kluczbork, maj 2014 r.



