Kluczbork 2014-06
CPV: 453 311 00-7, 453 330 00-0 i 453 332 00-2
Zrédio prawa w zakresie grup, klas i kategorii robét:
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego instalacji ogrzewania i gazu w mieszkaniu nr 9A
wielorodzinnego budynku socjalnego, mieszkalnego zlokalizowanego w Kluczborku na
dzialce nr 109/3 potozonej przy ul. Fabrycznej, nalezacej do UMiG Kluczbork.

1. Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:

- zamoOwienie UMIG Kluczbork,

- umowa o dzieto z Biurem Projektowym i Ustug Inwestycyjnych Anna Sottysik Kluczbork,

- mapa sytuacyjna budynku,

- projekt architektoniczny zmian w mieszkaniach,

- warunki zaopatrzenia budynku w gaz z GSG Sp. z 0. 0. w Opolu w dniu 2007-04-04

- rozporzadzenie MI z 12-04-2002 (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

- przepisy, normy i normatywy projektowania branzowego.

2. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji
ogrzewania pomieszczen mieszkania nr 9A w wielorodzinnym budynku mieszkalnym oraz
instalacji gazu w zakresie zaopatrzenia mieszkania w to paliwo. Zakresem projektu objeto
indywidualng instalacje ogrzewania mieszkania oraz zmian w instalacji gazowej w nim od
istniejacej instalacji gazowej do jej odbiornikow.

3. Szczegolowy opis techniczny rozwiazan projektowych

3.1. Uwagi ogolne

W projekcie architektonicznym, stanowigcym odrebne opracowanie projektowe zmian,
dokonano przebudowy mieszkania nr 11 na dwa mieszkania nr: nr 9 i 9A. Przedmiotem
rozwiazywania instalacji gazowej i centralnego ogrzewania jest mieszkanie nr 9A.
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3.2. Instalacje ogrzewania mieszkania 9A

Rozdziat jednego na dwa mieszkania i specyfika abogaj mieszkd w budynku powoduje
zindywidualizowanie instalacji ogrzewania. Specgfika narzuca sposob rozwania tej instalaciji
poprzez monta mieszkaniowego, dwu funkcyjnego kotta opalanyclzega ziemnym, ddacym
zrodtem energii cieplnej dla c.o. i cwu. Kociot tbadzie wspotpracowat z mieszkanigunstalacy
ogrzewania na zasadzie jej @oincgsci i indywidualngci.

Projektuje si instalacje ogrzewania mieszkav oparciu o ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” COBRTI ,INSTAL” Wa-wa 1994.

Zrodtem energii cieplnej dla instalacji mieszkaniedde dwu funkcyjny kociot opalany gazem
ziemnym, wysokometanowym doprowadzanym projektewastalacy gazows. Instalacja gazowa jest
przedmiotem rozwizan niniejszego opracowania projektowego.

Projektuje s zastosowanie kotta kondensacyjnego z zamtkrkomom spalania, wypos@nego w
odpowiednia automatyk i regulator temperatury pomieszazeraz indywidualna instalacg spalinova

w postaci przewoddw powietrzno-spalinowych wypron@d/ch ponad dach budynkéw. Przewdd ten
projektuje st prowadzé w ceramicznym kanale przewidzianym projektem dedthonicznym
budynku. Kociot przewidziano zlokalizowav kuchni mieszkania.

Instalacg mieszkaniow ogrzewania, projektuje i w uktadzie poziomym z przewodami
prowadzonymi pod lista przypodtogows pomieszcze odpowiednio zaizolowanymi cieptochronnie.
W skiad instalacji wejdzie:

kondensacyjny kociot gazowy,

przewody zasilania i powrotu,

grzejniki.

Projektuje si instalacg dwururowa z obiegiem wymuszonym pomgp pracuaca w ukladzie
zamknetym, zabezpieczanodpowiednio do wymagaPN-99/B-02414 przeponowym, zaméiym
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpiéshea, wchodzcym, obok pompy obiegowej, w sktad
dwu funkcyjnego kotta gazowego.

Do budowy instalacji przewiduje ¢siuzycie rur miedzianych,atzonych za pomac ziaczek oraz
wszelkiego rodzaju systemowych ksztaltek. Prowadzeprzewodow, lokalizacja kotla oraz
rozmieszczenie grzejnikbw pokazano na rzucie meszak Uzupetnieniem rzutOw jest rozwioie
instalacji mieszkaniowej stanoyeym wydruk z programu obliczeniowego.

Na elementy grzejne przewidziano zastosowanie gjka@y stalowych, ptytowych zintegrowanych z
podwadjnie nastawnym zaworem termostatycznym i guzniem dolnym typu VK. Kaly grzejnik
przewidziano wyposg¢ w reczny zaworek odpowietrzgly. Zintegrowany zawor termostatyczny
stanow¢ bedzie element regulacji hydraulicznej catego uktadstalacji. Odpowiednie wskazania
wstepnych nastaw tych zaworoéw uwidoczniono w projeoizwiniecia instalaciji).

Nie przewiduje s, ze wzgédu na indywidualny charakter instalacji ogrzewamia kazdym
mieszkaniu, opomiarowania zcia energii cieplnej. Przewidujeg¢snatomiast regulator pokojowy
(regulator temperatury pomieszazezintegrowany z kottem) unibwiajacy, odpowiedri do
indywidualnych potrzeb mieszkedw, regulagj temperatury w pomieszczeniach.

3.2.1. Izolacje cieptochronne przewodow

Wszystkie przewody, zasilgje |1 powrotne, przewidziano izolowacieptochronnie formatkami
tubolitéw ze spienionego PE typu np. THERMACKOMPAGT-my Thermaflex o gruldaei 9.0 mm.
Dodatkowo, dla kompensacji wydien termicznych rur, na zatamaniach i ich odgé&niach
przewidziano samokompensatych wydtuzen.

Dla wtasciwe] kompensacji tych wydien, a zatem whsciwego montau instalacji, w trakcie uktadania
przewodow, przewidziano zastosowanie wskazentazowych przewidzianych instrukcjuktadania
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rur wydanych przez ich producenta lub instrukcplogch w tym zakresie.

3.3. Instalacja gazowa

Dla zaopatrzenie w gaz dwu funkcyjnego kotta ci@mzogazowej kuchni z piekarnikami, adzen
stanowicych indywidualnych wyposanie mieszkania, projektujec¢sinstalacg gazowa budynku,
ktora powstanie z przebudowy instalacji istpej. Urzdzeniem stzacym do pomiaru iléci zuztego
gazu ledzie gazomierz umieszczony we ggrsciennej klatki schodowe.

Projektowanie instalacji oparto 0 wymagania rozidzi& Instalacja gazowa na paliwa gazowe
rozporadzenia M| z dnia 12-04-2002 (z fdejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Dostawa gazu npistzgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci gazowej wydanymi przez GSG Sp.az w. Opolu w dniu 2007-04-04.

Instalacg mieszkaniow projektuje st wykon& z rur miedzianych atzonych lutem twardym z
uzyciem odpowiednichaktznikow i ksztaltek. Przewidziano prowadzenie pradow po wierzchu
scian i odpowiednie ich zauchwytowanie. W pkz&ch przewodow przez przegrody budowlane
przewidziano zastosowanie tulei z przestrzemigdzy rurowa wypetniory stato plastycznym kitem
(tworzywem). Paiczenie przyboréw z przewodami przewidziano z zastesmiem, dopuszczonych
przez IGNIG do stosowania, elastycznyclzy lub na sztywno przewodami miedzianymi. Przed
kazdym z przyborow przewidziano zastosowanie zaworowego do gazu oraz przed kottem filtra
siatkowego do gazu. Lokalizacjprzyborow gazowych oraz przewodow pokazano naactuti
aksonometrycznym rozwiggiu instalaciji.

Gazomierz przewidziano jako @thny dla kadego mieszkania (instalacji). Projektuje sastosowanie
gazomierza wielkéci G4 o rozstawie kikcow wynoszacym 130 mm.

Pomieszczenia, w ktorych przewidziano lokalizapyzyboréw gazowych, wyposane zostam w
niezledne, murowane elementy wentylacji naturalnej, prdeiane projektem architektonicznym.

Pokrycie antykorozyjne przewodow oraz ich zagazaeevprzewidziano po pozytywnym wyniku proby
szczelnéci instalacji wraz z przyborami, dokonanej w obenprzedstawiciela dostawcy gazu.

4. Obliczenia

4.1. Obliczenia instalacji ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na energiieplrs mieszkania oparto o normatywne temperatury
wewrgtrzne przyjmwc wspotczynniki przenikania U olkilene przez projektanta architektury.
Obliczen dokonano technik komputerows stosujc specjalistyczne oprogramowanie. Oblicze
dokonano technik komputerows stosujc specjalistyczne oprogramowanie. Wyniki oblitze
wprowadzono do niniejszego projektu.

Obliczenia hydrauliczne poszczegdélnych instaladgggnkaniowych wykonano techailkomputerowy
stosujc odpowiednie, specjalistyczne oprogramowanie.

Zrodtem ciepta dla poszczegdlnych instalacjidtie dwu funkcyjny kociot gazowy, wisay,
wyposaony w elementy zabezpieczenia instalacji, obiegyngika grzewczego oraz sterowania.
Przygto, ze czynnikiem grzewczym w instalacjiedvie woda o parametrach temperaturowych
wynoszcych t/t, = 353/333 (80/6%C). Zapotrzebowanie na energjrzewca wyniesie 4 530 W.

Dla zapotrzebowania ciepta i cwu, dobrano kociotludfunkcyjny, stanowicy zaawansowany typ
wykonania, typu:

Ecocondens Gold 25 (lub réwnosvey)
0 mocy cieplnej modulowanej w zakresie 3,2 + 24)\f k

hydraulicznym oporem wewtrznym rownym=30.0 kPa,
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dostosowanym do spalania gazu ziemnego,
wyposaonym w elementy zabezpieczenia instalacji w ukliadamkngtym,
wyposaonym w pompg obiegowy c.o. (klasa A opcjonalnie),
kondensacyjny z zamksta komom spalania,
ze sterownikiem i regulatorem temperatury pomiesaizz
wyposaonym w instalagj spalinova wg potrzeb

Ze wzgkdu na zréanicowanie dtugéci kanatow powietrzno-spalinowych, wynikkag z lokalizacji
kotta na parterze budynku, kanat tegdbie dobierany indywidualnie do kotta, zgodnie zagami
okreslonymi w instrukcji producenta kotta.

5. Uwaqi kaacowe

Instalacg opracowan niniejszym projektem naty wykona, wyprobow&, odebré i uruchomé
zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z wymaganirarunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Mortawych Czs¢ 1l — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zgodn
z trescia ,Wytycznych Projektowania i Stosowania Wewmnych Instalacji Wodoggowych,
Ogrzewczych i Gazowych z Rur Miedzianych” (wyd. G®B INSTAL Warszawa 1996), Instrukcji
Fabrycznych urgmze i aparatdw gazowych oraz PN-64/B-10400 ddzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym. Wymagania i Badaniy dbiorze.
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