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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstp
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamao&sjo:

Przebudowa mieszkania nr 11 na dwa mieszkania w bydku wielorodzinnym przy ulicy Fabrycznej w
Kluczborku.

Zamawiajcy: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiot opracowania obejmuje r@stjace roboty budowlane:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2) Zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych i wyowaniescianek dziatowych
3) Monta stolarki
3) Wykonanie tynkéw oraz malowanie
4) Montaz nawiewnikow
5) Montaz paneli podtogowych
6) Ukladanie plytek podtogowych
> Powierzchnia giytkowa mieszkania nr 9 2608

> Powierzchnia giytkowa mieszkania nr 9a 58
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszch i robét tymczasowych.
Dziatka, na ktorej zlokalizowano obiekty jest jpagospodarowana. W zku z tymi istnieje maiwo$¢ dostpu
do wody i energii elektrycznej. Nafe jedynie wykoné punkty pomiarowe ziywania wody i energii
elektrycznej dla celéw przebudowy w celuikowego rozliczenia kosztoéw budowy.
1.4. Informacje o terenie budowy
Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Dojazd dotkzadbywat sie bedzie drogami publicznymi utwardzonymi.
1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych palerydzielic miejsce na sktadowanie gruzu.
Roboty naley wykonywa przy udziale témociagdéw lub zsypow na gruz.
1.6. Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich
Wykonawca jest zobowzany do szczegélowego oznaczenia instalacji admei, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomieniaspektora nadzoru i wdaiciela instalacji i uradzen,

jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rol@tieca si wykupienie polisy ubezpieczeniowej
przez wykonawe robot na kwa uwzgkdniajaca zakres i specyfikrobot.

1.7. Wymagania dotyaze ochronysrodowiska Inwestycja nie zaliczagsilo grupy inwestycji mageych pogorsz§
srodowisko. Naley stosowa technologie i materiaty powszechnie dopuszczonstasowania.

1.8. Warunki bezpiecshstwa pracy i ochrona przeciwgarowa na budowie.
Wykonawca dostarczy na budewbegdzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea, a
takze zapewni wypos&nie w uradzenia socjalne oraz odzievymagan dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca zapewni ftad na budowie. Nie pidaje st gromadzenia materiatdw stwargaych
szczegllne zagrenie paarowe. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne odowie oraz przeszkoli
pracownikéw w tym zakresie.

1.9. Warunki dotyczce organizacji ruchu
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zactideniecznd¢ opracowania i
uzgodnienia z zagglem drog projektu organizacji ruchu drogowego wema budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bdzie zobowiazany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagdarowania placu budowy,
wiaciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skéadia materiatow i elementéw budowlanych,
utrzymywania w czystgi drog publicznych i ulic przy placu budowy.
1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Roboty budowlane nieeda ingerowaty w drogi. Trawniki i chodniki natg zabezpieczy gruty folia przed
ich zabrudzeniami, a z foli nadg systematycznie, na bigco usuwa zabrudzenie i gruz.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotygze witaciwosci materiatdw i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogy stosowane wytznie wyroby
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dopuszczone do obrotu, a zakpowinny by zgodne z wymaganiami olétenymi
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania og6lne zgdane z przechowywaniem, transportem, warunkamaggskiadowaniem i kontrgl
jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw naylbudowy. Nalgy zwrécic
szczegbla uwag; na transport i skladowanie zapraw tynkarskich wawyjnych, aby nie dopugi¢ do
uszkodzé mechanicznych jak réwniezabezpieczy przez zawilgoceniem, jeli nie dokonano stosownych
zabezpieczie Sktadowane materialy, elementy i afizenia powinny by dostpne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowanietnzeyl sktadowanych materiatow, elementéw
budowlanych i urzdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. Matenaly i wyroby dopuszczone do obrotu i st@ania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrelementy budowlane i widzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tdfaddowlanych odpowiadaty wymaganiom otomym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowspettyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwekitege sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym myciu podstawowych materialdw oraz elementéw korkstyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgécin
2.4. Materiaty nieodpowiadaje wymaganiom.
Wszelkie materialy i elementy budowlane, dostarezpreez Wykonawg na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powimg¢ niezwtocznie usugte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosssego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajcym (inwestorem) mice pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elemantd
budowlanych nieodpowiadajych wymaganiom oké&onym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiesa tych materiatow lub elementéw. 24y rodzaj robdt,
w ktorym znajduj sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektadaona inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i popesa odpowiedzialnéc
techniczna i kosztow.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewiduj wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz adzeh w wykonywaniu robot, Wykonawca powiadomi inspektaradzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym avye.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg
wykonywanych robét.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okilenymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznydla
konkretnych rodzajow robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takicfrodkdw transportu, ktérechba okreSlone w projekcie
organizacji robét oraz jakie nie wpkymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélavymaganiom okrdonym w szczegdtowej specyfikacji technicznejzeje
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lubadem wyposaenia wymagaj specjalistycznego spytu
transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowizuje st do wywania tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatow i elementéw, (szczegodlnie wielkmggtowych) oraz ukgdzer oraz nie
pogorsa drog dojazdowych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowanidarodkéw transportu pionowego ustalonych w specyféeit
technicznych; przy braku takich ustalrodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzonestorskiego.
Mechaniczne urgdzenia dwigowe musz posiada swiadectwa Urzdu Dozoru Technicznego.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE Wt ASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotygz wykonania rob6t Wykonawca jest odpowiedzialnpaavadzenie robét zgodnie z
umowg lub kontraktem, za ich zgodéinz dokumentaaj projektovy i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami indpek nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektadzoru
inwestorskiego przekazane Wykonawaydd spetniane nie pdiiej niz w wyznaczonym czasie, pod gha
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmpsi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobgrainy do likwidacji placu budowy i peinego upadkowania

terenu wokot budowy. Upamigcie terenu budowy stanowi wymag oklany przepisami administracyjnymi o
porzdku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BIWOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakmi rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robét, jakdci materiatéw, elementéw i wyrobéw
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontrolizoraaliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robdt. Wykonawca dizie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraladioz czstotliwoscia gwarantuica, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokudmentacji projektowej i specyfikacjach techniozimy
na nasfpujacych zasadach. Wykonawca zagwarantuje:

system (sposob i procedukontroli i sterowania jakitia wykonywanych robot.

Pobieranie probek Nie zachodzi potrzebhigrania probek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogllne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i paasaia ksizki obmiaru.
Ogollne zasady obmiaru robét dotyarméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @ibmobét
bedzie okréla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokotacy projektovs i specyfikacy
techniczia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegerminie i zakresie obmierzanych rob6t. Wszystkieikiy
obmiaru wpisywaneasdo ksizki obmiaréw.
Ksiazka obmiarow jest niezioina do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiérkowych oraz zagianych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych, chybae inwestor ustali w umowie inny sposéb rozliczamiaowy.

7.2. Zasady okidania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilosci rob6t g ujete w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogkie w
przypadku wysipujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksch naley przeprowadzaw czasie
ich wykonywania. Obmiar robot ulegaych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréow
Mozliwe sa nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr gxiowy, odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
odbidér kaacowy, odbiér po okresiegkojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robét me odmiennie okrda¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbhidr robo6t ulegagych zakryciu lub zanikagych
Do podstawowych obowzkow Wykonawcy nalgy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulagggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbi6r rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #d i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizalegra zakryciu. Odbiér taki &dzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagénego posipu robét. Gotowst
danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegobi@a wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3 Odbhioér po okresiekojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wisciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstjacych dokumentow:
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8.4.

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru kicowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzggych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorddmwego obiektu
(jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyerych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usuia tych wad,

e) innych dokumentéw nieztinych do przeprowadzenia czydopodbioru.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na oceyl@nanych robét zvazanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresggajmi oraz ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét odbywasie bedzie w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowyaopwany przez
Wykonawe. Harmonogram taki stanoivbedzie zacznik do umowy o roboty budowlane. Rozliczenia za
wykonane roboty dokonywaned na podstawie protokotéw odbioru zaakceptowanyaepimspektora
nadzoru inwestorskiego. Podstaw ptatndci  kgda ceny jednostkowe poszczegdlnych zypp
zawarte w kosztorysie ofertowym.

Zasady rozliczania i ptatéw za wykonane roboty mady¢ takze okrélone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przedmiar robot
10.2 Dokumentacja projektowa.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI



1. Wsigp

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i

odbioru robo6t rozbiérkowych i przygotowawczych ypprzebudowie mieszkania nr 11 na dwa mieszkania
w budynku wielorodzinnym przy ulicy Fabrycznej wu€kborku.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robo6t rozbiérkowych i przygotowawczyclzypprzebudowie mieszkania nr 11 na dwa
mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Batamej w Kluczborku.

Do rozbiérek i robot przygotowawczych nadem.in.

- wykucie drzwi, uwaga: skrzydia drzwiowe do odayskzt. 4

- wykucie otworow na drzwi oraz dla osadzenia naghpr

- demonta paneli podtogowych

- skucie ptytek podtogowych

- zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapety

- czyszczenigcian — skasowanie wykwitow

1.4. Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymias
podane w ST Warunki ogélne.
Ogolne wymagania dotyge robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&dz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoxgkie

2. Materialy

Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wystija. Jedynie wykwity nakey skasowa poprzez trzykrotne

zaizolowaniesrodkiem grzybobojczym przeznaczonymé&tan murowanych, ktésezgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymiagpodane w ST Warunki ogolne.

3. Sprzt

Do rozhiérek mee by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki e odbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Przewony tadunek
zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. tadunek przetoatmspet na Miejskie Wysypisko
Odpadéw Komunalnych w Gotartowie (5 km).

5. Wykonanie robot

5.1.

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naie

- Wykona zabezpieczenie grabiolia trawnika oraz chodnika

- nalezy wykopa: rosliny znajdupce sk przy elewacji budynku oraz pgpbwa z nimi wg zalecg
inwestora

- przygotowanie i oczyszczenie poghdician

- Ustali¢ strefy niebezpieczne i oznakofvagodnie z wymogami BHP,

- Zlokalizowa istniejace zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczg i wodno-kanalizacyjg

oraz wszelkie istnigie uzbrojenie i w razie konieczud odiaczye.
- Przygotowa miejsce na skladowanie gruzu z rozbiérki.
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z Rozporrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie Bezpieamwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robét wddaych oraz
Informacji BiOZ.
1. Gruz usuwapoza obgb budowy sktadajc go nasrodek transportowy z jego cyklicznym
odwazeniem na wysypisko odpadéw komunalnych.
2. Elementyzelbetowe konstrukcji typu nadpta oraz podeigi zelbetowe, posadzki oraz pod
betonowe rozbijarecznie przy ayciu prostego spetu mechanicznego. Uzyskany gruz ugtn
poza ob¢b placu budowy j.w.
3. Zabrania sizrzucania gruzu bezpednio przez okna. Usuwanie gruzu przepronwagezy



zastosowaniu odpowiednich do tegoaazah.
4. Teren po rozbiérce ocmi¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymas
- Rozbidrki konstrukcjician — [nf i m?]
- Demonta stolarki okiennej i drzwiowej — [ szt.]
- Rozbidrka konstrukcji betonowych -im
- demonta panelisciennych i ptytek podiogowych - [th

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olsfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Pfaci st za roboty wykonane z wymaganymi w punkcie 5 i @deb przez Inspektora Nadzoru mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownebadowania zakwalifikuje inspektor nadzoru

inwestorskiego.
10. llos¢ robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadaowestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00

INSTALOWANIE WENTYLACJI
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1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z instalowaniem nawiewnikdw higrosterowaniyktatek wentylacyjnych przy
przebudowie mieszkania nr 11 na dwa mieszkaniadytiku wielorodzinnym przy ulicy Fabrycznej w

Kluczborku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t olfiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywieej w obebie przedmiotowego budynku
Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:
-monta nawiewnikow higrosterowanych
-monta& kratek wentylacyjnych

1.4. Okréenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymias
podane w ST Warunki ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigiie

2. Materialy
Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagramjich.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé znak CE lub deklaragizgodndci
producenta odnosea sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej iprWykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonany
wedlug wymaga i w spos6b
okreslony aktualnymi normami.

2.1.Uradzenia
- kratki wentylacyjne
- nawiewniki okienne higrosterowane

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych rolpék, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST B.0®000gosIna Specyfikacja Techniczna. Do transportu
materiatdw nalgy uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu: samochéd skrzyniowy, samoché&dadaczy.

5. Wykonanie robo6t
W wyznaczonych pomieszczeniach zaprojektowano-vecjtynawiewno-wywiewn zapewniaica doptyw

Swiezego oraz usuwanie zytego powietrza.

Nawiew powietrza do tych pomieszéziezdzie s¢ odbywat za pomacnawiewnikéw okiennych,
higrosterowanych o wydajdol 30m3/h wbudowanych w gégreze$¢ oscieznicy okien. Nawiewniki naliey
zainstalowa zgodnie z wytycznymi producenta.

. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci robét zwihzanych z wykonaniem instalacji powinnatlgrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskidrm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano -mortawych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. dlektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnioneleig dam faze robét uzna
za niezgoda z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przepdsi¢ badania ponownie.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas
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- dla nawiewnikéw —szt
- dla kratek —szt

8. Odbidr robot
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano moiavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedzo PN-
64/B-10400.
W stosunku do nagtujacych rob6t naley przeprowadzi odbiory mgdzyoperacyjne:
przefcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbioréw medzyoperacyjnych naby spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robét i elementéw do prawidtowego moitta
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego odbioru
technicznego instalac;ji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
-dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatéw),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
-zgodna¢ wykonania z Dokumentagprojektova oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,
protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungicia usterek,
-aktualn@¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszigszmiany i uzupetnienia),

9. Podstawa ptatnéci
9.1.09g0Ine zasady ptatém podano w OST B.00.00.00 Ogélna specyfikacjanazma.
9.2. Zgodnie z dokumentagijnalezy wykona: zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikdeghniczne;.
Cena robot obejmuje:
- zakup materiatow
- transport i roztadunek na miejscu robot wszysthitateriatow
- monta kratek wentylacyjnych i nawiewnikow
- uporazidkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwazane
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna budownictwie.
BN-88/8865-04 Przewody i ksztaitki wentylacyjne blaszane
oraz ich pa¢zenia.
Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Wdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wdacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowegozyteczngci
publicznej. Wymagania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Szczelnd. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Paiczenie urzdze,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste

i ksztattki wentylacyjne z blachy

o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia

i podpory przewodow wentylacyjihyc

Wymagania wytrzymadoiowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00

ELEMENTY MUROWANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyege wykonania i odbiorécian
wykonanych przy przebudowie mieszkania nr 11 na shieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ratznej
w Kluczborku..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jestsostana jako dokument przetargowy i kortrady przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanigian
dziatowych oraz zamurowanie otworéw drzwiowych ameanta nadpraa wg dokumentacji projektowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami a podano w ST. Warunki
ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkirh wykonania oraz za zgodia dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotwaozna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oramd zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2Wyroby betonowe
- cegla petna o wym. 250x65x120mm

Wszystkie cegly budowlane musgodpowiadat aktualnej normie panstwowe;.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

—  Przygotowanie zapraw do robét murowych powibgt wykonywane mechanicznie.
— Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapmaurarskich natey stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych fyaftosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 paarunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie dlzie nzsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pplstosowa wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapieroterymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwi mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézuizeych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4. Materiat do izolacji akustyczne;j:

- wetna mineralna gr. 15cm do wypetnienia przestirav scianie w zamurowywanych otworach drzwiowych jako
izolacja akustyczna, jaké i wiasciwosci materiatu uzgoddiz Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogdéine".
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

® Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazeinia i grubéci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

® Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich dlugo. W miejscu palczenia muréw
wykonanych niejednoc#eie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

® Cegly uktadane na zaprawie powinnytlmzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegicha,
zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

® \Whneki i bruzdy instalacyjne nalg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

® Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

5.1. Mury z cegly peinej
5.1.1. Spoiny w murach
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymairubad¢ nie powinna
przekraczd 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych poghych i poprzecznych, przy czym gruéo
maksymalna nie powinna przekraéZsb mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie
naley wypehiad zapraw spoin przy zewtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek igzi utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw dnych nie powinna bywigksza nk
15% cailkowitej liczby cegiet.
a) Nalery przestrzegazasadyze kazdasciana powinna byywykonana z bloczkéw jednego wymiaru.
b) Pohczenie muréw stykagych sé pod kaitem prostym i wykonanych z bloczkéw o grabiarézniacej sk
wiecej niz 0 5mm nalgy wykonywa® na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze naly przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby dénej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb igkniec,
— odpornéci na uderzenia,

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej marle i konsysteng w spos6b
podany w obovazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw wimny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
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Jednostl obmiarowy robdt jest — rhsciany o odpowiedniej gruSoi. llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinieresddby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy

c) za&wiadczenia o jakixi materialdw i wyrobdw dostarczonych na budow

d) protokély odbioru poszczeg6inych etapéw robétikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyjswane przed odbiorem budynku.

8.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pmaywac wg poniszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinows

ane

Zwichrowania i skrzywienia: —

na 1 metrze diugai 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na calej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu —
na 1 m diugéci 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu —
na 1 m diugéci 1 2
— na catej dlugexi 10 10
Odchylenia wymiarow otworow dwietle
o wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysalo +15,-1 + 15, -10
ponad 100 cm
szergko 10, -5 10, -5
wysako +15, -10 +15, -10

8.2. Wszystkie roboty olge B.07.00.00. podlegagasadom odbioru rob6t zaniiaych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sgiiz na stanowisko pracy

— wykonanigcian, monta nadpraa

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

— uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resmtakriatow



10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-68/B-10020 PN-B-Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiadie.

12050:1996 PN-B-
12011:1997 PN-EN
197-1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgosnalotyczice cementu
powszechnegoartku.

Cement portlandzki.

PN-B-30000:1990 PN- cement portlandzki z dodatkami.

88/B-30001 PN-EN
197-1:2002

PN-97/B-30003 PN-
88/B-30005 PN-86/B-
30020 PN-EN
13139:2003 PN-80/B-
06259

PN-EN 1008:2004

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgoftialotyczce
cementéw powszechnegSyiku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komarkowy.

Woda zarobowa do betoBpecyfikacja pobierania probek, badanieodena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkciji
betonu. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskialoraw budowlanych.

Norma ISO

(Seria 9000, 9001, 90@®Xi 9004) Normy dotyeze systemow
zapewnienia jakai i zaradzania systemami zapewnienia jéio
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00

MONTA Z DRZWI
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege odbioru i montau drzwi drewniane
plycinowych z dcieznica drewniam oraz drzwi wejciowych wzmocnionych zewetrznych przy przebudowie
mieszkania nr 11 na dwa mieszkania w budynku wiglpinnym przy ulicy Fabrycznej w Kluczborku..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeay realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ollych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu osadzenie drzwi
drewnianych w écieznicach.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Sk ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, oraz okieniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Iayniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny ki osadzone zgodnie z dostarczatokumentag techniczm, zaleceniami i instrukgj
wbudowania, akceptowarprzez Irkyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien Byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami techryicirProducenta.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor technicmigny sk dokladnie zaznajorfiz miejscem
prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejésne sprawach technicznych najewyjasni¢ z Inzynierem przed
przystpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w technologiykonania prac magby¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacjiyniera. Przed rozpogziem rob6t naley zapozné sig z warunkami
istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewssie, ze zapewniaj one maliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi s
-skrzydta drzwiowe ptycinowe,
-oscieznica drewniana
-elementy 4czace,
-okucia,
-akcesoria,;
Uwaga: kosztorys przewiduje 4 sztuki skrzydet do agysku (w tym jedne tazienkowe), natomiast naky zakupié¢ do
nich nowe regulowane fcieznice drzwiowe.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwgeiejvych wzmocnionych zewgtrznych &
-skrzydta drzwiowe,
-oscieznica,
-elementy 4czace,
-okucia,
-akcesoria;
Uwaga: kosztorys przewiduje
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarcaarjadnostkach tadunkowych, zabezpiegeggh te wyroby przed
uszkodzeniemdaz zniszczeniem. Poszczegoine wyrobgzly sk w zwarte tadunki transportowe, przyyaiu palet.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji harmonogram robét uweggliajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty kda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczeg6towe wymagania dla stolarki okiennej i dmwaj z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgathdrewna
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stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wsitd.0-16%.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci powinna obejmowanastpujace badania:

sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wydwawg PN-M-02139;
-sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na porghniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk kragdzi czsci polaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna lprosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatdci i trwatych odksztatcé

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywacknigé, skrzywier, wichrowatdgci, odchytka w wymiarach

+1 mm;
-sprawdzenie wykonania $dieznicy drzwi — dopuszczalne przesegia plaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgkdem siebie nie powinny przekra¢z£0,3 mm;
-sprawdzenie osadzenia i zamontowaniacokukonstrukcja wyrobu powinna zapewnivspétosiowdé
zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna preekfal mm;
-sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowed poptywem sity przytaonej do klamki lub gatki
powinno s¢ otwiera i zamyka& swobodnie, bez zahamo$yazgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciaznikdéw zastpujacych t sike przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego pma wynost
wiecej niz 2,5kg. Kat obrotu powinien wynogi180°;
-sprawdzenie niezawodém drzwi — drzwi powinny zachowasprawné¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta;
-sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;
-sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja wietrza drzwi wewatrznych wegciowych nie powinna by
wigksza nz 1 n? na 1 m dtugéci szczeliny w cigu 1 h, przy rénicy cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do bada

Drzwi przed badaniem naidg przechowywad, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2f@gotnosci

wzglednej 50+10%. Sprawdzenie wymiaréw, szergkionvysokaé,

nalezy wykona na jednej powierzchni licowej, na krasiziach réwnolegtych do kraslzi wyrobu, oddalonych od
krawedzi nie wicej niz 20 mm. Pomiar powinien bywykonany z doktadncia do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu
powierzchni naley przeprowadZziwizualnie wswietle dziennym lub w rozproszonyfwietle sztucznym z odlegioi

1 m. Do bada nalezy wybrat 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar robét
Jednostik obmiarove jest 1 i osadzonych drzwi. Zaréwno dynier jak i wykonawca mag w razie vatpliwosci,
zada koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatdanie wykonawcy musi zost@rzedstawione na gmie.

8. Odbior robdt

8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych doomtowania naley sprawdzt:
-zgodn@¢ wymiardw;
-jakos¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana;
-prawidtowas¢ wykonania z uwzgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych;
-sprawdzenie poprawioi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych draikcjonowania oké;
-zawiadcze o jakasci i swiadectw;

9. Podstawa ptatndci
1n? drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie cenygikowej, ktéra uwzgtinia:
-zakup drzwi,
-transport na budoyy
-sktadowanie w magazynie na placu budowy,
-transport materiatow i spgis z magazynu przyobiektowego,
-rozpakowanie i przegtl drzwi,
-monta skrzydet drzwiowych w &ieznicach,
-uprztniecie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwazane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powyrodpowiadd budynki i ich usytuowanie.”;
PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezamaci.”
PN/B-10087/96 ,Szczegbdtowe wymagania dla stolakiginej i drzwiowej z drewna.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00

TYNKI
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1. Wstp

— Przedmiot SSPrzedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru tynkéw wewstrznych przy przebudowie mieszkania nr 11 na dwesekania w budynku
wielorodzinnym przy ulicy Fabrycznej w Kluczborku..

— Zakres stosowania SSSzczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakma dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

— Zakres robdét oletych SSTRoboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zegtrenych, a w szczegéldoi paséw tynkéw na murach, pokrywaych
bruzdy z przewodami instalacyjnymi. Zakres obejmojeoty uwzgédnione w przedmiarze robaét.

— Okreflenia podstawow®kreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
i okreslone w ST Wymagania ogdlne.

— Ogolne wymagania dotygee robétWykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestoggkie

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoéwaozna kada wode zdatra do picia, oraz wogz
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych orazdwéwierajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetaizvymagania obowgizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOInéci:

— nie zawieré domieszek organicznych,

— miec frakcje r@znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasedtednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

— Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

— Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowe;].
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych pnglestosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegipaaniegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolity i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Sktad oktosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ceméentpna.
2.4. Materialy do gtadzi gipsowych
— Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
— taty drewniane igczniki wg instrukcji producenta.
2.5. Przy robotach tynkarskich najfeuwzgkdni¢c monta kratek wentylacyjnych o wymiarach 140x210mm

3. Sprzt Roboty ma@na wykoné przy wyciu dowolnego typu spef.

4. Transport

Materiat i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materialgrnenty
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

® Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyéhbgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawvarzebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

® Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadanskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

® Tynki naleey wykonywa& w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

® W nizszych temperaturach moa wykonywd tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniétodkow
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

® Zaleca s chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch  dni
przed nastonecznieniem dBzym ni dwie godziny dziennie.

® W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiyg
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pplypemnia zapravg spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychznaousuaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lamapbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wodh.
5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych
— Tynk tréjwarstwowy powinien hy wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
- Gladz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidfodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna kymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zeemgch na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach natanych na zawilgocenie oraz w tynkach zetrmych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakdci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaalowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w
sposo6b podany w obogdujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarovg robdt jest M. llosé robot okréla Sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podiga
Odbiér podiaa naley przeprowaddi bezpgrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podd® powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od
jego wykonania, naly podiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw cementowo-wapiennych B.09.01.01

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z

dokumentagj techniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynki kbod ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie veksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na
calej dtugdci taty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 4mm w

pomieszczeniu, — poziomego — nigkdze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowyméigiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych pawierzchni tynkdéw roztworow

soli przenikagcych z podtaa, pikni itp., — trwaleslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpasziepzcherze
wskutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

9. Podstawa ptatroi
Tynki wewrgtrzne i zewstrzne

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sgltz,

— ustawienie i rozbiéekrusztowa,

— umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innychbarngach elementéw,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek madsviat

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostiimateriatdw.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycl
i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikBgjbieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00

PODLOGI Z PANELI PODLOGOWYCH
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robot
budowlanych polegagych na wymianie posadzek z paneli podtogowych przebudowie mieszkania nr 11 na dwa
mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Fadrmej w Kluczborku..

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy gemaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot afiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace wykonanie pouszych czynnéci:
Posadzka z paneli podtogowych

* 0czyszczenie oraz przygotowanie padtg@od posadzki z paneli

« ulozenie warstwy z pianki wygtuszgajej

« ulozenie paneli podiogowych

« monta& listew wykaczapcych w kolorze paneli podtogowych

» zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robot

1.4. Okréenia podstawowe
Okreslenia w SST s zgodne z obowgizujacymi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyice robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkaobdt oraz zgodnig z dokumentagjprzetargow, SST i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikapjilioe;.

2. Materialy
1.pianka wygtuszaga pod panele podiogowe
egrubas¢: min 3mm
*gestas¢ 25-35 kg/m3
eszerokaé: 1,0 m
2.Panele podifogowe:
egrubas¢ - 11 mm,
klasascieralngci minimum AC 5 o wysokiej odporioi na wilgas,
eklasa zuycia wg EN 685 - 34,
+klasyfikacja palnéci wg EN 13501 - Bfl-s1
skolor — uzgodni z Inspektorem Nadzoru
3.Listwy wykaiczapce do paneli podtogowych
elistwa przycienna drewniana wys. 11cm
elistwa progowa laminowana MDF
Materiat musi odpowiadapolskim normom i posiadaaprobaty techniczne ITB

3. Sprzt i narzedzia
> Brak wymaga co do sprztu

4. Transport

Zaleca s} wzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekamikinknetych. W czasie transportu naje
zabezpiecz§ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczenienaddkbanie materialdw musi bgorganizowane w
pomieszczeniach zamkiych tak aby zabezpiec&ye przed czynnikami atmosferycznymi.

5. Wykonanie rob6t

1.Warunki wsgpne Przed przyspieniem do wykonania posadzek powinny lagkmczone:
» Wszystkie roboty stanu surowego
« Roboty instalacyjne — szczegolnie przebiegajw warstwach posadzkowych i podktadowych.
» Wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawioneykeficzone tynkiem lub masami naprawczymi

2.Roboty posadzkowe nalewykonywa w temperaturach:

etemperatura podia: 15 - 22C
etemperatura powietrza: 17 - 25
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*wzgledna wilgotng¢ powietrza: max. 75%
takie warunki powinny utrzymywasie w ciagu catej doby

3.Panele podtogowe

1.1. Panele podiogowe najeuktada& wg zalecé producenta paneli.

1.1. Przed mont&m panele powinny lakowa w zamknétych pakietach w pomieszczeniu, w ktorygd$p zaktadane
okoto 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowgoniewa panele musgdostosowé temperatug i wilgotnos¢ do
pomieszczenia w ktdrym mmpy¢ zaktadane czyli gizaaklimatyzowa

1.2.Podtge pod panele podtogowe powinnothgwne, gtadkie, suche i stabilne.

Na przygotowane podie uktadamy piankpod panele lub podktad pod panele

Panele naley uktada wzdhuwz padanigwiatta lub wzdhd linii uzytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku
miejscach czyciana jest prosta i czy jest jednakowa szesbkmmieszczenia. Natg przeliczy szeroké¢ pokoju tak
by ostatni rad paneli miat szer. nie mniegniz 5cm.

Panele w zalmosci od typu i producenta, wymagajktadania z przeswgiem wzgédem siebie 20-40cm.
Rozpoczynamy uktadgpanele na zasadzie schodkowej.

Przyscianach, rurach, futrynach itp. najezostawé odpowiedni dylatacf za pomog klinéw lub najlepiej dystansow
nastawnych , przyjmujegize ruch podiogi jest nie wkszy nz 1-2mm na kady 1mb.

Montaz paneli podtogowych w zateosci od zastosowanego zamka (lock, klik, easy cljek} opisany w instrukcji
uktadania dalczonej do opakowania przez producenta.

Po zmontowaniu podtogi natg zamontowa listwy przyscienne na klej mongawy naprzemiennie z klejem
kontaktowym, uwaajac by klej nie dostat gido szczeliny dylatacyjnej.

Na koniec nalgy zamontowa listwy progowe (réwnig sprawdzt wystpowanie kabli i rur). Pod listyvnalery
wywierci¢ otwory 6mm po kotki szyszkowe, listwa jest elagtya i ma tzw. gumo-klej dgki czemu lepiej si trzyma

i tadnie przylega.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Przed przyspieniem do robét posadzkowych

Przed przysipieniem do robét posadzkowych najlgpodda kontroli materialy, ktore éda wykorzystywane oraz
podiaza

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznyez odpowiada
parametrom okigonym w dokumentacji technicznej.

7. Odbi6r robdt
Ogoblne zasady odbioru robot okl@ogoélna ST

8. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatndci okreslono w ogoélnej ST oraz w umowie.
Ptaci sk za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni podtogi wg ceny jednostkowej, ktoraejphuje:
—  przygotowanie podia
— dostarczenie materiatow i sgltz,
—  ulaenie paneli
— monta listew przyciennych,—
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek madsviat
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostaimateriatdw.

9. Przepisy zwizane

BN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Deftijd, klasyfikacja, wtciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowamaesucho o matej nagiliwosci
wodnej E<3%. Grupa Bl

PN-EN 1SO 10545-1do 16:1999 Plytki i plyty ceramieziobieranie probek i warunki odbioru.
Oznaczenia rinych wiasciwosci

PN- EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznateewarddci powierzchni wg skali
Mohsa

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wynsaga techniczne

29



PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Diefé i wymagania techniczne.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00

MALOWANIE WN ETRZ
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwvymagania dotycce wykonania i odbioru robot
malarskich przy przebudowie mieszkania nr 11 na ahigsszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Baiznej
w Kluczborku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawccz$¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu iigsalji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t w czasie remontu wymiegon
w punkcie 1.1. i obejmagjpomalowaniecian i sufitbw w remontowanych pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

«  Srodek do gruntowania - ptyn stosowany na powieriadinchtonnych, ktéry po wyschgiiu zmniejsza ich
zdolngici absorpcyjne.

«  Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrobka powierzeimaiz z ich krawdziami przegicia.

« Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lutbhetva, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
przenosi obcizenia.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczce robét
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotysze materiatow podano w SST B-00.00.00 ,Wymagan@ray. Uzyte materiaty powinny
by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupipreez wykonawg materiaty powinny b§ wyraznie i
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dosgtawcproducenta w aktualrgviadectwo kontroli lub atest. 2yte
farby, rozpuszczalniki, itp., mugszodpowiadd wymaganiom aktualnych norm fmwowych lub swiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Woda wywana do rozciczania farb emulsyjnych powinna odpowiadaormie PN-75/C-04630. Inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadmpowiednim normom matwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z @wiadczeniem o jak@i producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowkany do uaywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robék takee przy wykonywaniu czynrai
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw, spetu itp.

Sprz;t uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robdt zgodnie z zasadami dlkarymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzdzia i sprzet do rob6t malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngistjacy sprzt uzywany w robotach malarskich:
ewiadro malarskie, szpachla malarska
* pedzel tawkowiec, pdzel ptaski, pdzel okagtly, pedzel katowy,
ewatek, gibka, folia malarska
*nozyczki malarskie, nd pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

4. TRANSPORT
Zasady transportu materiatéw podano w SST B-0000(M0ymagania ogolne”
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-0000ymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Malowaniescian i sufitow mana wykonywa po:
*wyschngiciu podiaza i miejsc reperowanych,
*0sadzeniu i dopasowaniu stolarki,
« zakaiczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektnyah,
*wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
«dokladnym spratnieciu pomieszcze
jednak przed:
*wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z zymersztucznych i wyktadzin dywanowych
«0sadzeniem zewitrznego osprgu elektrycznego

Przed przyspieniem do malowania nalg wyréwna i wygtadzic powierzchng przeznaczando malowania,
naprawé uszkodzenia, wykortaszpachlowanie i szlifowanie. Naphie naley powierzchng zagruntowa.

Wilgotnasé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowafaidbami emulsyjnymi powinna bynie
wigksza, nk 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty friiowe twarde powinny miewilgotnos¢ nie wigksz niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmas¢pujace wymagania techniczne:
*wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinng tgprawione przed przygieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawuszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzghyrku,
tynki gipsowe nie magstanowé podtaza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, zypnalowaniu farbami
emulsyjnymi powinny b§ odpowiednio zaimpregnowane,
«przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku paaihy oczyszczona od zanieczyszezeechanicznych i
chemicznych oraz osypugych st ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednidomanych take oczyszczona z
luszcacej lup pyhcej sk starej powtoki malarskiej,
- po oczyszczeni tynk nie powiniendsozmikczony (np. gipsowy).

5.3. Wykonywanie rob6t malarskich
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

«Powierzchnie powtok nie powinny nti@iszkodza. Powinny by bez smug, praavitéw, plam isladéw mdzla. Nie
dopuszcza siobecndci spekan, tuszczenia sii odstawania powtoki od podita oraz widocznychatzen i poprawek.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Powtoka nie powinna
scier& sig przy pocieraniu tkaniporaz wykazywé rozcieragcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

*Wykonane powtoki nie powinny wydzielgprzykrego zapachu i zawig€raubstancji szkodliwych dla zdrowia.
*Barwy powlok powinny b§ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraZz kgodne z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawg a Inwestorem.

*W pomieszczeniach o dym statym zawilgoceniu dopuszcza siytacznie powtoki klejowe na spoiwie klejowym z
dodatkiemsrodkéw przeciwpléniowych.

«Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowansnodkédw mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowartakza emulgagj. Powinny on daw@aksamitno - matowy wygd
pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogalne”
W czasie wykonywania rob6t malarskich powinné pyowadzona kontrola rilzyfazowa dotycrca:
4.sprawdzenia jakei materialow malarskich,

5.sprawdzenia wilgotrégi i przygotowania podia pod malowanie,
6.sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw,
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7.sprawdzenia jakoi wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
8.sprawdzenia temperatury w czasie malowania iigclanpowtok.

Zbadanie jaké&ci materiatow i podtay powinno by dokonywane w sposéb okleny normami pastwowymi (PN
lub BN). W razie braku norm kontrola e by¢ dokonana w sposéb okteny $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania nowych materiatléw, a w przypadku ichkbrev instrukcjach producentéw uzgodnionych z Setarg
jednostlkh naukowo - badawaz Badanie jakéci materiatdw i podlagy powinno by potwierdzone protokotami lub
wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.0M@8nagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.0@M30nagania ogoéine”.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzéapo zakdaczeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:
9.powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikemgch - nie wezéniej niz po 7 dniach,
10.powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemiayah, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i ernaliie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nigszej ni +5°C i wilgotngci
wzglednej powietrza nie ngzej ni 65%.

8.2. Odbidr koncowy robét malarskich

Odbior robot malarskich obejmuje badania wymieniangonizszych punktach:

4.Sprawdzenie rownomiernego roznia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosga pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pcherzy, odstagych ptatkow powloki, widocznycKladéw gdzla, itp., w stopniu kwalifikuicym
odbieram powierzchnt malowania do powtok o dobrej jad@ wykonania.

5.Sprawdzenie zgodka barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniuswietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powloki malarskiej z barav wzorca, ktory w przypadku nakfadania powlok bezdigadu
wyréwnawczego powinien Bywykonany na takim samym podig o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury
podtaza.

6.Sprawdzenie polysku nale wykona przez ogidziny powtoki w swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by okreslany:

2. przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. degacy potysku wswietle odbitym,
3.przy powtokach pétmatowych - potysk pétmatowy ofipowiadajcy potyskowi skorupki kurzego jaja

> Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawetnian szmatlg koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na arggiie jéli na
szmatce nie wyspuja slady farby.

> Sprawdzenie odporgoi na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczos - przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odpanaazarysowanie § po wykonaniu proby nie wyspia
na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

> Sprawdzenie odpord§o na uderzenie, gruba powtok, elastyczriei nalezy wykona zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie gestwowej.

> Sprawdzenie twardoi powlok metod uproszczoa polega na lekkim przesuwgiu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego ghkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest diesiznie twarda,
jesli po wykonaniu préby nie wyspia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odbégt 0,5 m.
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> Badanie przyczeproi powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwiecaego nalgy wykonywa przez
proke odrywania ostrym naegliziem powtoki od podiza.

> Badanie przyczeprsoi powtok do podkladéw wyréwnawczych najeprzeprowadzi przez wykonanie na
badanej powtoce kilku rownolegtych natiw odstpach co 1 cm, a napnie przez zaklejanie nagi
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianepamoa gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwd; powtoka ma dolr przyczepnéc, jesli zerwanie naspuje w spoinie klejowej lub w
podkiadzie,

> Sprawdzenie odpordci na zmywanie wogl polega na zwieniu badanej powierzchni przez kilkakrotne
potarcie moki, migkka szczotlg ze szczeciny lub szmagkPowtoka jest odporna na zmywanie wppli na
szczotce lub szmatce nie pozostalady farby oraz gdy po wyschytiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystapia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub ply w stosunku do powierzchni nie poddawane;j
probie. Przy powlokach matowych dopuszcza mieznaczny potysk a przy potmatowych dopuszcza si
nieznaczne powkszenie potysku.

> Sprawdzenie naghliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozeizalnych nalgy przeprowadi
zgodnie z normami gatwowymi lubswiadectwami.

8.3. Ocena jakdci malowania

Jereli badania przewidziane w pkt. 8 dadegynik dodatni, to roboty malarskie mma uzna za prawidtowo
wykonane.Gdy ktérekolwiek z baflalato wynik ujemny, naley albo caté¢ odbieranych rob6t malarskich albo
tylko zakwestionowan ich cz$¢ uzna& za nie odpowiadage wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzaga odbiér powinna ustali czy naley:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakamaingcie powtoki i powtérne
prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi wykonanie niewtéciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodoioz wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawd do ponownych bada

W przypadku wysipowania typowych usterek malowania zalegadi usunécie w sposob nagbujacy:

przeiwity spodnich warstw - naky ponownie wykon&wierzchni powltok; malarsl,

11slady pedzla na powierzchni powtoki - naledoktadnie wygtadzi powierzchng drobnym materiateréciernym i
powtdrnie nani& wierzchni powtoke malarslg,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nafezlikwidowat przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej,

- odspojenie gi tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki, sfatldowanie powtokialery

oczysci¢ powierzchng z natlaonej farby, ponownie starannie przygotaévwierzchng pod malowanie i doktadnie
nanigc¢ cienky warstwe powtoki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaga jednost& obmiarove
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodptavy ptatngci jest wartdé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lydzie uwzgédniat wszystkie czynndei,
wymagania i badania skiadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekew
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
2.robocizr bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,
3.warté¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
4.warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
5.koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
6.podatki obliczone zgodnie z oba®tijacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania.
« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
« PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Msthdda.

BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalawsewrgtrznych.

BN-77/6701-04. Materiaty wykimzeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie tdebbarwy metog
przyspieszon.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00

POSADZKI Z PLYTEK
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1.WSTEP

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotyezce wykonania i odbioru
posadzek przy przebudowie mieszkania nr 11 na dveszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy
Fabrycznej w Kluczborku.

2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3.Zakres robét objetych SS
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wvekie czynnéci umazliwiajace i majpce na celu
wykonanie posadzek w remontowanych pomieszczeniach
Przedmiotowa specyfikacja zyziana jest z wykonaniem negstijacych robét posadzkowych
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy Samopozio4naj
Posadzka dwubarwna z ptytek podtogowych ceramidzrgycokolikami. Plytki mocowane do podé na
zaprawy klejce i zaprawy do spoinowania. Cokoliki z ptytek eei@znych luzem o wysokai 8 cm.

4.0kreslenia podstawowe
Okrélenia podstawowe w ST. Wymagania ogoélne.
Okrdlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi
przepisami.

5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét w ST. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkdch wykonania oraz zgodé® z dokumentaaj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.MATERIALY

1.0g6Ine wymagania w ST. Wymagania ogdine.

2.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw i betonéw stoséwiaozna kada wodke zdatra do picie, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdgtiekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieaapcych
tluszcze organiczne, olej i mut.

3.Piasek PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe a w szczegdicio
- nie zawieréd domieszek organicznych,
- miec frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t®5-0.5 mm, piaseicednioziarnisty
0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

4.Cement PN-EN 191-1:2002
Do betonu i warstw wyréwnawczych stos@wament portlandzki ,25”".

5.Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta, ustaliinspektorem nadzoru,
- nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2.5%,
- wytrzymat@¢ na zginanie nie mniejszazr25.0MPa.,
- §cieralng¢ nie wiecej niz 1.5 mm,
- mrozoodporn& liczba cykli nie mniej i 20,
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%,
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokdc: +/- 1.5 mm,
- grubdc: +/- 0.5 mm,
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- krzywizna: 1.0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe

- twardd¢ wg skali Mahsa 8,

- §cieralng¢ V klasascieralngci.

Plytki terakotowe i gresowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
listwy przypodtogowe, &owniki, naraniki.

Dopuszczalne odchyiki: jak ptytek terakotowych.

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek stosowayotowe kleje przygotowane fabryczne, zalegassbsowad klej elastyczny o
wihasciwosciach np. CM — 17. Wybér klejow uzgodre Inspektorem nadzoru.

Do spoinowania stosowaylko fabrycznie przygotowane komponenty $diave dla danej posadzki i grufm
spoiny.

d) Pakowanie: Plytki pakowane w pudia tekturowevieeajace okoto 1 m2 plytek. Na opakowaniu
umieszcza si nazw i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad,
znak ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w

budownictwieSwiadectwem ITB nr....".

e) Transport: Piytki przewoziw opakowaniach krytymérodkami transportu. Podiegwytozy¢ materiatem
wysciotkowym grub. Ok. 5 cm, opakowania uklédaisle obok siebie.

f) Skladowanie: Plytki skladowaw pomieszczeniach zamitych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ sktadowania do 1.8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujca jako gotowy wyréb
8.SPRZET

Wymagania ogolne w ST. Wymagania ogélne.
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

9.TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny BByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtstdtecznéci. W razie
potrzeby chrori przed wptywami atmosferycznymi.

10.WYKONANIE ROBOT
Przed przystypieniem do robdt posadzkowych musg byé¢ wykonane wszystkie roboty instalacyjne wody
i kanalizacji oraz elektrycznych i ewentualnie co.

1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementovegki 8 MPa., z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza mleczkiem wapienno — cementowym, agloiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz or
wykonaniem i wypetnieniem masasfaltows szczelin dylatacyjnych. Dylatacje wegtrz budynku powinny
mie¢ wymiary nie wiksze nk 5x6 m.
Wymagania podstawowe
+ Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktdry oklee wymagan wytrzymala¢ i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
«  Wytrzymalai¢ podktadu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powisytamniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.
« Podtaze na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoc¢byolne od kurzu i zanieczyszaze
oraz w razie potrzeby nasycone wod
- Podkfad powinien hyoddzielony od statych pionowych elementéw budypkskiem papy.
« W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadomertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
- Zaprave cementow naley przygotowa& mechanicznie. Zaprawa powinna Mikonsysteng gesta -5-7 cm
zanurzenia stika pomiarowego.
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+ llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna lmgraniczona do ikei niezlgdnej, ilos¢ cementu nie
powinna by wieksza nk 400 kg/m3.

« Zaprave cementow nalezy uklad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysokai
réwnej grubdéci podkltadu z zastosowanienecenego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie powierzchn¢ réwrg, stanowica ptaszczyza lub pochylom zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana paryktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wigkszych przéwitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszongy@poziomej lub pionowej) nie
powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

« W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien&utrzymywany w stanie wilgotnym, np. poprzez pokeytolia
polietylenowy lub wilgotnymi trocinami albo poprzez spryskiwamiewierzchni wod.

2.Wykonywanie posadzki z ptytek terakotowych
Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykladzinowych mal@rzygotowd wszystkie niezédne
materiaty, narzdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz planowa
sposOb uktadania piytek.

Potazenie piytek naley rozplanowd uwzgkdniajac ich wielkas¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie o skrajne powinnyérngelnakovy szeroké¢ wieksz niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowarnimagaj ptytki sktadajice st z réznych wzoréw.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymaga stawianych piytk. Uzy¢
zaprawy klejce zgodnie z instrukgjproducenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna g¢siod najbardziej eksponowanego nani@a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Zaprave klejaca naklada s na podige gladlk krawedzia pacy a nasgpnie ,przeczesuje” si zebat
krawedzia ustawionm pod katem okoto 50 Kompozycja klejca powinna b§ nalazona réwnomiernie i
pokrywa cak powierzchn podtaza. Wielkas¢ zgbow pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidiowo dobrane
wielkosci z¢how i konsystencja kompozycji kigiej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca s} stosowd nastpujace wielkagci zebdw pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

50 x 50 mm 3 mm,
100x100 mm 4 mm,
150x150 mm 6 mm,
200x200 mm 6 mm,
250x250 mm 8 mm,
300x300 mm 10 mm,
400x400 mm 12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kleacej powinna wynosiokoto 1 m2

Lub pozwolt na wykonanie wykiadziny w gju okoto 10 — 15 minut. Grubé warstwy klejowej wynosi
srednio 6-8 cm.

Po natgeniu kompozycji klejcej uklada s ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.

Nakladajice pierwsz warstw; nalezy ja lekko przesusgt po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji
i docism¢ dla uzyskania przyczepéw kleju do plytki. Nasipne ptytki naley dotozy¢é do sisiednich,
docisra¢ i mikroruchami odsugt na szerok& spoiny. Dzgki duzej przyczepnéci swiezej kompozyciji
klejowej po dodinieciu piytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wiksze plytki zaleca sidobijac miotkiem

gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkeai spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecaeshastpujace

szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm ok. 2 mm

- od 100 do 200 mm ok. 3 mm
- od 200 do 600 mm ok. 4 mm
- powyzej 600 mm ok. 4 mm

Po catkowitym stwardnieniu kleju ze spoin peday ptytkami naley usuryé¢ jego nadmiar, mma tez usuraé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

40



Po ulzeniu plytek na podiodze wykonujeg siokoty. Cokoty wykona ze specjalnych ptytek cokotowych —
terakotowych wys. 8 cm. Plytki mocowaa klej taki sam jak do piytek.

Do spoinowania piytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowe;.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni
wyktadziny pae gumowa. Zapraw naley doktadnie wcisa¢ w przestrzenie midzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbierag s powierzchni ptytek wilgotf gabka.
Swieza zapraw dodatkowo wygtadZi zaokaglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje sipoprzez przetarcie zaprawy par naklejon gtadks gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgo§tigpowietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwihnie ich wilgotra gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

11.KONTROLA JAKO SCI
1.0g6Ine zasady kontroli jakdci podano w ST. Wymagania ogélne.

2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny pgdl materiaty,
ktére kxda wykorzystane do wykonania rob6t oraz pasio
Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejoweakj rowniez materialy pomocnicze muszspetnig
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickngpcaz odpowiada parametrom ok&onym w
dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatbw dostarczona na bugdomusi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
stwierdzajca zgodnd¢ wtasndci technicznych technicznych oklenymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu wg pkt. 5.3. niniejszej specyfikac

3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonania wyktadzin z dokumentagprojektova
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkdwoh wykonania wywiera wptyw na prawidtod®d
dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dgtysprawdzenia technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubéci kompozycji klejcej oraz innych robét ,zanikaggych”.

4.Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzeacslem oceny spetnienia wszystkich wymagltyczicych
wykonania wyktadzin a w szczegokui
- zgodndci z dokumentagj projektowy,
- jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowanych podiy,
- jakdsci (wyglady) powierzchni wyktadzin,
- prawidtowa¢ wykonanych krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami i dylatacjami.
Zakres czynngxi kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtég powinien obejmowwa
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek oraz ich bamwi odcien nalezy sprawdzi wizualnie,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcyyzan pomog faty kontrolnej dtugéci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu; pwae pomiedzy tat a badaa powierzchm nalezy
mierzy¢ z doktadnécia do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnietego wzdti spoin na catej ich
dhugdsci,
- sprawdzenie zwrania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiveardrewnianym miotkiem;
charakterystyczny gtuchyzdiiek jest dowodem nie zwzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokd spoin i ich wypetienia za pompogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkk@i 1 m2 naley zmierzy szerokd¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0.5
mm,
- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaobdt lub
grubas¢ okreslona na podstawie zyicia kompozycji klejcej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyce wyktadzin i oktadzin
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6.5.1.

7.

Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spgtmastpujace wymagania:

cala powierzchnia wyktadziny powinna rbiggdnakowy barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych r&norodna¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngl) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawajtuchego odgtosu,

grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagjub instrukcy producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny &spczyzny poziomej (mierzone dadtugadsci 2 m) nie
powinno by wigksze nk 3 mm na diugei taty i nie wiksze nk 5 mm na catej diugai lub szerokéci
posadzki,

spoiny na cafej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo@inno wynost wiecej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm
na catej dlugéci lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3 mm i 5 mm dla
piytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny bwypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

listwy dylatacyjne powinny biyyosadzone zgodnie z dokumentaidnstrukcp producenta.

. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spétnastpujace wymagania:

cafta powierzchnia oktadziny powinna migednakovwy barwg zgodry, z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych r&norodnd¢ barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcj producenta,

dopuszczalne odchylenie krasizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmagkracza 2 mm na
dhugasci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2 mm na diugéci 2 m,
spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpogvinno wynost wigcej niz 2 mm na diug&i 1 m i 3 mm
na diugdci catej oktadziny,

elementy wykaczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumeniadnstrukcp producenta.

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-0000@kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczagsiv m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjauuj
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiceth sé powierzchng stupow,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéweksze od 0,25 fn

W przypadku rozbienos¢ pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie obliczawsedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéla sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stéakiycznego.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00@Jkod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wykfadzin i okladzin elementallegajcym zakryciu s
podiaza. Odbidr podté musi by dokonany przed rozpogziem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
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8.3.

8.4.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opreaTe.
Wyniki bada nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podit& i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uznd podtaza za wykonane prawidiowo
tj. zgodnie z dokumentagj ST i zezwol§ do przysipienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagtamie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowazany jest do dokonania naprawy pagdtgoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy ram@ jest niemdiwa (szczego6lnie w przypadku
zanizonej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét uleggagh zakryciu (podid) oraz
materialdw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym prpgzedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego robét
dokonuje s dla zakresu oké&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pydpiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru ocgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterefkalizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem kKmowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadaerobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania e#ciowego rozliczenia robo6t eli umowa
taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategzacery rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu doresl
(llosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przemawiajcego na podstawie przedemych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalndgci powinna okrélac umowa.

Wykonawca rob6t obowkany jest przedtoy¢ komisji nastpujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentagj powykonawcsi,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotygzymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmdndla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokéty odbioru podize,

protokéty odbioréw cgéciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasic przediczonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4iajBzej ST poréwnaje z wymaganiami i wielkiziami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokér@ceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny bgdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiaréw g

pozytywne i dostarczone przez wykonawdokument s kompletne i prawidiowe pod wzaglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powirng przyjeta. W
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takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
-jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzire lub okladzir i przedstawé ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci wyktadziny lub oktadziny
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustakemownych,.

-w przypadku, gdy nie asmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest do usuggia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykahpe ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletrsoi dokumentéw odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

eustalenia podite w trakcie prac komisji,

eocere wynikow bada,

*wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usungcia,

e stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza §io uplywie okresu gwarancji, ktérego dhdggest okrélona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest oceaaustvyktadzin i okladzin poaytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie reuanych rob6t poprawkowych zyganych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawmeny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwane
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01) ,Wygatsia
ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe
moze by dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

erozliczenie ryczaltowe gdy podstawplatndci jest ustalona w dokumentach umownych stata &rto
wynagrodzenia; warté rob6t w tym przypadku jest olglena jako iloczyn ceny jednostkowej i $lt robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpow

erozliczenie w oparciu o wargé robot okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokunsasit
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktyeavykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie o by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego
zakresu robot i ich kaowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paity zamawiajicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe]

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadriembejmuy:

— robocizre bezpdrednia wraz z narzutami,

— wartaé¢ zwytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wramlgtkami wynikagcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprztu z narzutami,

— koszty pdrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniajp réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbdnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostridry zabezpieczage, dwietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanigplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,
zwzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN I1SO 10545-2:1999
PN-EN ISO 10545-3:1999

Plytki i ptyty ceramiczne. Defipicklasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.

Piytki i plyty ceramicznéienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, ddavosci i
znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowamesncho o naskliwosciwodnej E>10%. Grupa B
Il.

Ptytki i plyty ceramiczne prasowarge sucho o matej nagiliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowaresncho o naskliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Bl a.

Pytki i ptyty ceramiczne prasowanesncho o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Bl b.

Ptytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
Ptytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.
1.

Ptytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.
2.

Piytki i ptyty ceramiczneagnione o naakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 1.

Piytki i ptyty ceramiczneagnione o naakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne bRwanie prébek i warunki odbioru.

Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzanie wymiaréw i sprawdzanie jakbpowierzchni.

Piytki i pilyty ceramiczne. magzenie nasgkliwosci wodnej, porowatéci otwartej,
gestaici wzglednej pozornej orazegtaici catkowite;.
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PN-EN 1SO 10545-4:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie wytrzymakei na zginanie i sity famtej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i piyty ceramiczne. m@gzenie odporrci na uderzenia metad pomiaru
wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. magzenie odporrici na wgkbne scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. n@gzenie odporrgi na scieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN 1SO 10545-8:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne.n@ezenie cieplnej rozszerzadaoliniowej.
PN-EN 1SO 10545-9:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie odporr$gi na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie rozszerzaliw wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramicznezrm@czenie odporsoi na gkniccia witoskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie mrozoodporsm.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie odporsoi chemicznej.
PN-EN 1SO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie odporsoi na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicznen@czenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramicznen@czenie matych gdic barw.

PN-EN 101:1994 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczeamniarddci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymanggtechniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odisehia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Blefé i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigtgd. Oznaczenie odporfém chemicznej zapraw na

baziezywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. 2: oznaczenie odporu nascieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. 3: oznaczenie wytrzymaio na zginanie éciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. 5: oznaczenie nakliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (tetalych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiatyc wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidwlanych-Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.), wyea
OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budamich czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant&ag— 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Ukladanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresitdanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok
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