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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI . Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne - budowa biezni

ADRES INWESTYCJI . Kluczbork

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA . Kluczbork ul. Katowicka 1

DATA OPRACOWANIA . styczen 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Bieznia

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
bieznia lekkoatletyczna
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
567.0 m 567.000
RAZEM 567.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni ze szlaki o grubosci 15 cm m2
0804-01
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
0118-02 darnig z przerzutem
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
4/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
5/KNR 2-23 Podbudowa z zuzla paleniskowego jednowarstwowa o grubosci warstwy 10 cm|m?2
0101-01 - zuzel z odzysku
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
6/KNR 2-23 Podbudowa z zuzla paleniskowego jednowarstwowa o grubosci warstwy za m2
0101-02 kazdy 1 cm réznicy za dalsze 5 cm - zuzel z odzysku
Krotnosé =5
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
7|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe nowe w gruncie kat.l-Il m
0401-01
analogia
605.0 m 605.000
RAZEM 605.000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
605.0 m 605.000
RAZEM 605.000
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
0407-07
282.0 m 282.000
RAZEM 282.000
10/KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza ze szlaki wykonywane me- |m2
0103-03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1060.0 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
11/KNR 2-23 Podbudowa z osiewki z miatu ceglanego jednowarstwowa gr.1 cm m2
0109-02
analogia
1060.0 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
12|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
1060.0 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
13|KNR 2-23 Nawierzchnie z gotowej mieszanki ceglanej G5 o granulacji 0-5 mm stosowa- |m2
0112-03 nej do wykonywania nawierzchni sportowych o grubosci warstwy 5 cm
1060.0 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
14/KNR 2-23 Nawierzchnie z pylu ceglanego - grubos¢ warstwy Scieralnej 1 cm m2
0106-07
1060.0 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
15/KNNR-W 3 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0107-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-I|
225.0*0.15 m3 33.750
RAZEM 33.750
16 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
0109-09 + do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora - obrzeza betonowe z demonta-
KNR-W 4-01 |zu
0109-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na-
stepny 1 km
567.0*0.08*0.30 m3 13.608
RAZEM 13.608
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