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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T3S wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ke lekkoatletycznej z grzki ceglanej na zadaniu pod nazw
.Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne w Kluczborku” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanawisf@aw opracowania dokumentu przetargowego
przy zlecaniu i realizacji rob6t wskazanych w puekt.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z gazki ceglanej bigni lekkoatletycznej.

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okréenia podane w niniejszej S ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST. ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Zuzel paleniskowy gruboziarnisty niesortowany — istyig

2.2. Osiewki z miatu ceglanego o granulacji 0,5: 1,0 cm

2.3. Pyt ceglany

2.4. Geowldknina

2.5. Miat ceglany w iléci 80 % zmieszany z glinzmielory w ilosci 20 %

Parametry techniczne miatu :
— granulacja 0,0 — 5,0 mm
— produkowany z dodatkiem gliny mielonej jako gotoweeszanka na bimie
— gestas¢ nasypowa 1,3 t/m3

Nawierzchnia z mczki ceglanej wymaga corocznej renowacji oraz zghiekonserwacyjnych w czasie
eksploatacji takich jak : uzupetienigezki ceglanej, wyréwnanie nawierzchni, siatkowarpedlewanie.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00. ,Wymagania og6ine”
Do wykonania warstwy nawierzchni zozki ceglanej stosowaubijaki reczne i mechaniczne oraz zagczarki
ptytowe zapewniace uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia.

4. transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycyce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogoélne”
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietf®wmdczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgia.

Materiat ceglany do wykonania nawierzchni winiert pyzewa:ony w opakowaniach producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00. ,Whyamnéa ogdine”
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze stanowizuzel paleniskowy niesortowany wbudowany w istaogjbieznie na gruncie na
zag:szczonym podizu gruntowym.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie

Maczka powinna b§rozkiadana w warstwie o jednakowej gré&iprecznie z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy powinna léytaka, aby po jej za§zczeniu
osiggnieto grubd¢ projektowan, W miejscach w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed
zag:szczeniem wymielikruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczenia.

Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiwznymi cz$ciowo naktadajcymi s w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagtbienie powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usggieé materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Wilgotnos¢ podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku gdy wilgotni@ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Obramowanie nawierzchni bieni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows lub ST.
Ustawianie obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST ,Obtaédetonowe”.
Obrzera zaleca siustawid przed przysipieniem do uktadania nawierzchni acaki ceglane;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,Wym&gagolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 m2 wykonanych warstw nawierzchnizoie

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie zeSpecyfikacy Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego. Zamgaeia okrelit sposob odbioréw lub
odbioru w SIWZ do udzielenia zaméwienia publicznego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie Ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zaméwienia Zamawieggo. Zamawiagy okrelit sposéb ptatnéci
w SIWZ do udzielenia zaméwienia publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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