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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowobrzery, realizowanych w ramach projektilyiczborskie Centrum Lekkoatletyczne
w Kluczborku™.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jakaudh@ht przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ohjtych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zezanych z
ustawieniem obrzg betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowo — came,.
1.4 Pogcia podstawowe
1.4.1Uzyte okrealenia s zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanyw
ST-0.0. “Wymagania ogolne” pkt 1 4
1.4.2 Obrzeee chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgranieza jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji
1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw podano w ST-0.0. “Wymagania ogélnd"2

2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatamis

- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/@brzeze - gatunek 1.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypglPN-EN13043:2004

- cement wg PN-EN 197-1:2002

2.3 Wymagania techniczne dla obrzgy betonowych :

2.3.1Wymiary obrzey : 8x30x100 o wyokyglonych krawdziach r=3

2.3.2Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze: I= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys ,¢Bni¢¢ i ubytkbw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Kralzie réwne i proste
Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wiellé

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ o,granlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostal¢
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.4 Sktadowanie

Przechowywé z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktadat z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5crm5 diugad¢ min 5 cm weksza od szerokoi obrzea
2.5 Beton i jego sktadniki

Stosowa beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003
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2.5.1 Materialy na tawe i zaprawe spoinujaca

Piasek na podsypkcementowo- piaskowa, piaskew zapraw cementowo-piaskoyv powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-EN13043 i PN-EN13139:2003

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinienclgementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz CEM Il B-V 32,5 R, odpowiadagy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008:2004

3. SPRAET

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST-0.0. “Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprat do robo6t zwigzanych z wbudowaniem obrzy

Powinien by zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaatmepny przez layniera, tzn powinien
zapewnt spetnienie wymogow jakeiowych odngnie rob6t do ktérych ma lyzastosowany. Powinien réwrie
spetnid wymagania BHP

Jakikolwiek sprzt, maszyna, urgzenie lub nargdzie nie gwarantace zachowania tych wymogéw powoduje
dyskwalifikacg i niedopuszczenie go do robot przezyimera

Do transportu samochody skrzyniowe, do roziadunkwzmowykorzystd odpowiedni sprgt typu tadowarka,
koparka (z zawiesiami) lub lekkuraw; do zagszczenia —mata plyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sptbrukarski: miotki brukarskie, szpilki, sznurelukarski, topaty, kilofy

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0.0. “Wymagania og0lre"4p

4.2 Transport obrzezy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spéhigmagania dotyczce przepiséw ruchu drogowego, w
szczegOlnéci dopuszczalnych obgien na osie

W czasie transportu obrze musa by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniegn siajkorzystniej przewozina
paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonywania rob6t
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-0.0yr\dlgania ogdlne” pkt 5
5.2 Wykonanie koryta pod obrzee
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-S-02205:1998
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtnieniem w szerok&i dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie wykopuenglutozy¢ i zag:$ci¢ warstwe odcinajcg z piasku.
Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢awpodsypki piaskowej powinien wynasico
najmniej 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3 Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych
W przygotowane podie uktada obrzeza w miejscu i zéwiattem zgodnym z dokumentagprojektowy
Zewretrznasciana powinna hyobsypana gruntem odpowiednio ubitym
Spoiny nie powinny przekracz®,5 cm Przy szczelinie ykszej niz 0,5 wypetienie zaprasxcementowo —
piaskows. Spoiny przed zalaniem zaprawzeba oczici¢ i zmoczy wody
Spoiny musz by¢ wypetnione na peinglebokas¢ jak i rowniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogollne zasady kontroli jakdci
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w ST-0.0. “Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przys4pieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykanbadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiich wyniki Inzynierowi do akceptacji Przed przygieniem do
rob6t sprawdd rowniez wyglad zewretrzny poprzez ogldziny uszkodzé i okreslenie wymiardw i ksztattow
elementow przeznaczonych do wbudowania ( z zastosowanregmp@ru stalowego i &ownika ) zgodnie z
zamieszczonymi povgj tabelami Pomiary z doktadéwia do 1 mm

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméweszystkie widciwosci okreslone w normach podanych do
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2
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6.3 Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod taw;

b) ustawienie obrza& betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kde 25 m dtugéci obrzeza:

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére mae wynost +-0,5 cm na kade 25 m dtugéci obrzea;
- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetniehaanej spoiny na petrgtcbokasé.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podand v 8., Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Roboty zwizane z wykonaniem obrzg obmierza sj w metrach biegcych [mb] ich rzeczywistej diugai,
wedtug przedmiaru robo6t (formularza wyceny).

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiaggo. Zamawiaicy okreslit sposéb odbioréw
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamdwienia pultiego.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie ze Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiaggo. Zamawiaicy okreslit sposéb ptatnéci
w SIWZ do udzielenia zamoéwienia publicznego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdjwiuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w poszczegoélnych ST a wynigggh z technologii wykonywania obrzg okreslone;
w dokumentacji projektowej,

- roboty pomocnicze niezkdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,

- wywoz i utylizacg gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikaajiinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefooiyiiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badani

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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Uwaga

W przepisach zwizanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku pelnych wymagadla materiatbw w normach aktualnych, ama postayé sie normami
wycofanymi i odwrotnie, jeeli nie g sprzeczne ze salco do tréci, bo takim przypadku normy aktualne naye
traktowa jako dokumenty nadezine.

W pierwszej kolejnéci nalezy stosowdé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie wtpliwosci dotyczice wymaga normowych nalgy omowic z Inzynierem.
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