METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania:

Obiekt:

Lokalizacja:

Branza.:

Inwestor:

As. projektanta:

Projektant:

Zawartosé teczki.

1.Czes¢ opisowa.
2.Czes¢ graficzna

3.Rysunki

Przepompownia _urzadzenie zbiornikowo —
tloczne - 2 pompowe Wersja N.”
Przykanalik sanitarny @ 200mm i rurociag
ttoczny @ 50 mm p.e. L= 29m
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYKONANIE RUROCIAGU TLOCZNEGO Z RUR

PEHD @ 63 mm, WYKONANIE Z RUR PCV @ 200 mm klasy ,,8”
PRZYKANALIKA OD PRZEPOMPOWNI DO POLACZENIA Z ISTNIEJACA
SIECIA ODCINAJAC SZAMBO .

. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Gminy Kluczbork
46 — 200 Kluezbork ul. Katowicka 1.

. Materialy wyjsciowe:

Opracowanie projektu oparto na nastepujacych materiatach wyj $ciowych:

plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500

whasny wywiad w terenie

wydanych warunkach technicznych przez Wodociagi 1 Kanalizacja SP. z 0. 0. W
Kluczborku ul. Kolgtaja 7 z dnia 2082018  Nr TTT/4221.6422018 i
TTT.4221.91.2.2018 z dnia 2018-08-29 podiaczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z
budowa przepompowni SciekOw oraz cisnieniowego przykanalika sanitarnego.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przepompowni -urzadzenia
Zbiornikowo tlocznego 2 pompowego wersja N z rurociagiem ci$nieniowym tlocznym
wykonanym z rur PEHD @ 63mm dtugosci 29 m Przykanalik kanalizacji sanitamej z rur
PVC @ 200mm od przepompowni do proj. studni inspekcyjnej przy istniejacym
szambie./szambo trwale odcia¢/ Rurociag tloczny ciénieniowy wprowadzi¢ elastycznie
do studni kanalizacji sanitarnej istn. zlokalizowanej w drodze powiatowe] Ligota
Zamecka - Si o rzednych 188,18/186,63

UWAGA: | ‘
Szambo istniejace trwale odciac od rurociggu doprowadzajacego §cieki sanitarne 7
zakladu i pelaczy€ istniejacy rurecigg z pPrZepompownia.




2. Pompownia urzadzenie zbiornikowo - tloczne wersa N =

Opis ogolny pompowni

Pompownia - projektowana komora studni PEHD (01200 mm . Wyposazenie pompowni
stanowi¢ bedzie kompletny zestaw sktadajacy si¢ z 2- ch pomp wysokocisnieniowych
(1,1 KW; ~400 V) z przewodem zasilajacym diugosci 10 m.

Kompletng, hydraulike w studzience pompowej z zaworami zwrotnymi, odcinajacym i
bezpieczenstwa skrzynke automatyki sterujace] praca pompowni z sygnalizacj swietlng
standw roboczych i czujnikami poziomow.

Zakres robét zwigzanych z montazem technologii.

-wykonanie szczelnej studzienki pompowej zgodnie z dokumentacja techniczng ze
szezelnym wiaczeniem grawitacyjnego przylacza z budynku mieszkalnego oraz rury
ci$énieniowej PE 63 PN 10. '
-podejscie grawitacyjne musi znajdowac si¢ minimum 120 ¢cm nad dnem studzienki

~ -doprowadzenie z rozdzielni zakladu TRINEA Sp. z o. o. zasilania w energi¢
elektryczng przewodem 5x 2,5 mm? do miejsca w poblizu studzienki pompowej,
wyznaczonego na montaz szafki z automatyka sterujaca _
_utozenie rury ochronnej o $rednicy 50 mm od miejsca lokalizacji skrzynki na stojaku
do studzienki pompowej dla przewodow sterowniczych 1 przewodu zasilajacego pompy
-przygotowanie studzienki do montaza technologii
-zabezpieczenie doptywu wody do studzienki pompowej podczas montazu technologi
celem umozliwienia wysterowania i kontroli prawidtowosci funkcjonowania. :

Automatyka sterujgea.

Automatyka sterujaca sklada si¢ z nastepujacych elementow:

- czujnikéw poziomu z kablami sterujacymi dt. 15 m szt 4.

Nr 1 —zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i zatgczanie sygnalizacji alarmowej

Nr 2 —zataczanie i wylaczanie pompy w zaleznosci od poziomu $ciekow w studzience

Nr 3 —zalaczenie i wylaczenie pompy nr 2 w zaleznosei od ilosci dopltywajacych
sciekow.

Nr 4 —zalaczanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiagnigciu przez $cieki
POZIOMU awary)nego w studzience pompowe] :

- skrzynki automatyki sterujace] przeznaczonej do sterowania poj edynczej

studzienki pompowe;. '

Uklad zasilania energetycznego pompowni przydomowej.

Zasilanie energetyczne skrzynki sterujacej projektowane jest z budynku zaktadu
TRINEA Sp. z 0 .0. sitowe /380 V/ instalacji elekirycznych. Zasilanie przylaczami z
przewodéw S-cio zytowych wykona¢ z istniejacej tablicy pomiarowo — rozdzielezej W
budynku. W miejscu przylaczenia nalezy zainstalowaé zabezpieczenia o wartosci
podanej na schemacie 8 193C w obudowie S-4 i wyprowadzi¢ obwod w kierunku szafki



sterowniczej przepompowni przewodem YDY 2o 5x 2,5 mm’? ukladanym w rurze
ochronnej z istniejacej stac)i TRAFO lub z wewnatrz budynku. Zasilanie silnikdw pomp
sciekowych i czujnikéw poziomu $ciekdw odbywaé sie bedzie za pomoca niezaleznych
przewodéw ulozonych w rurze ochronnej KR- 50 w ziemi.

Przylacze pomiedzy szatka sterowniczg, przepompownia nalezy prowadzi¢ réwnolegle
do uktadanego przykanalika w odlegtosci min. 0,5m.

Zalecenia dia uzytkownikow.

- nie jest dozwolone doprowadzenie do studzienki pompowej wod deszczowych

Nie jest mozliwe samowolne przylaczenie do studzienki pompowej innych zrodet
$ciekow _

Niedopuszczalne jest wrzucanie do kanalizacji materiatéw kidre Sciekami bytowymi nie
sg , @ W szczegoinosci kamienie, gruz, zwir i piasek zaprawa murarska i betonowa lepiki
i Kkleje ,zyletki gwozdzie Jdruty, oleje silnikowe i podobne smary farby i
tozpuszezalniki, goracy olej torebki 1 inne opakowania plastikowe plastikowe linki 1
tagmy stylonowe poficzochy tkaniny.

Rurociagi tioczne Sciekéw.

Rurociag thoczny $ciekéw zaprojektowano z rur PE 100,SDR 17 PN 1,0 MPa, © 50mm
laczonych za pomocg ksziattek elektrooporowych PE . 100,PN 10 lub za pomoca
ksztattek zaciskowych.

Rurociag tloczny $ciekow ukladaé na gigbokodei 1,3 mp. p. t. W przypadku wystapienia
w podlozu gruntéw spoistych (glin), rurociag ukiadaé na podsypcee z piasku gr. 10 cm. Na
podiozu piaskowym projektowany rurociag ukladaé na gruncie rodzimym. Od wierzchu
rurociag zabezpieczy¢ ukladana Tecznie warstwa gruntu sypkiego piasku migzszosci 30
cm i poddaé probie szezelnosci, na cisnienie min. 1,0 Mpa Odbiomikiem $ciekow z
Przepompowni bedzie isthiejaca studnia -rozprezna. Rzedna wylotu rurociagu
ciénieniowego PEHD @63 187.00 zakohczona kolanem skierowanym w kinete studni
istniejace].

3. Instalacje wewnetrzne.

W budynku wykonane s& instalacje wewngtrzne: kanalizacja sanitarna, instalacja zimne;j 1
cieptej wody. Wszystkie instalacje prowadzone sa W bruzdach wykonamnych w $cianach
budynku. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PCV @ 150,100,i 50 mm
prowadzona jest pod posadzkami, natomiast piony w wykonanych bruzdach w $cianach.
Dwa piony zakoficzone beda kominkami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku mieszkalnego. '

4. Istniejace uzbrojenie terenu.



W pasie rob6t przebiegaja :
-kanalizacja telekomunikacyjna
-kable energetyczne niskiego napiecia
-kabel energetyczny wysokiego napigcia 15 kw / roboty ziemne wykonaé

recznie zachowujac szczegolng ostroznosé szczegOlowy opis w dalszej czesci

projektu. /

5. Szczegilowe wytyezne dotyczace prowadzenia robot dla linii
napowietrznych:

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniej szej niz:

~3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
—10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
—15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucija
- eksploatujaca sieci. .

Odleglosci powyzsze nalezy stosowaé réwniez przy uzyciu dzwigdw,liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w ten spos6b, aby nie narusza¢ ustrojéw stupow linii jiw.,

Wszelkie uszkodzenia beda odbudowane kosztem i staraniem inwestora.

Ponadto nalezy zachowa¢ minimalna odleglogé projektowane;j sieci podziemnej od
istniejacych fundamentéw stup6éw linii energetycznych:

~linii nN -im
~linii SN -2m
—linii WN -5m

6. Szczegolowe wytyczne dotyczace prowadzenia robét dla linii kablowych SN,

Kategorycznie zabronione jest prowadzenie rob6t ziemnych sprz¢tem mechanicznym
bez nadzoru /nadzér prowadza pracownicy /,, TAURON DYSTRYBUCIA/”

w odleglo$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Naniesione trasy urzadzen energetyczaych i teletechnicznych sg orientacyjnie i nie
oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robét ziemnych.



Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z
istniejacy siecia elektroenergetyczng w terminie 14 dni przed przystapieniem do robot
wskazane jest wystapi¢ do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. eksploatujacej sie€ 0
odptatny nadzor branzowy oraz recznie wykonaé przekopy kontroine celem ustalenia
doktadnej trasy kabli wraz z ich zapasami. '

Sie¢ napowietrzng nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Uwaga:

Roboty w poblizu urzadzei podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.- jaki
wlasnyeh inwestora

Nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej i podiuznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowa¢ jako przejscia w rurze ostonowej przepustu rurowego -
wychodzacego 0,5m poza jezdni¢ fwjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi zalacznik do
uzgodnienia.

7. _ Przykanalik sanitarny o

Projektuje si¢ wykonanie w ramach niniejszego projektu przepompowni w
systemie kanalizacji wysokociénieniowej firmy” PRESK. POL” Sp. z 0. . 05-870
Btonie ul. Grodziska 13.
rurociag ttoczny z rur PEHD @ 63 mm L= 29m, przykanalik sanitarny z rur
PCV o 200 mm klasy S dlugosci 0,5 m dalsze podiaczenie wykona inwestor we
wihasnym zakresie przykanalik zakonczony bedzie instalacja kanalizacyjng wewnafrz
budynkow.

Przykanalik prowadzony bedzie ze spadkiem min.5% w kierunku studni
przylaczeniowe; przepompowni w granicy dziatki.

Wykonang, przepompownig Zgtosic do odbioru przez Wodociagi i Kanalizacja
,Hydrokom™ Sp.z 0. 0. Kluczbork ul. Kolataja 7 .

przedstawiajac -

- dokumentacje po wykonawcza podpisang przez inspektora nadzoru.

Tnwestor zawrze umowe na odbior sciekow sanitarnych z chwila odbioru
instalacji przez Wodociagi 1 Kanalizacja ,,Hydrokom™ Sp. z 0. . Kluczbork ul.
Kotlataja 7.



Podstawa przyjecia i dopuszczenia do eksploatacji przewodu moze by¢ mapa
lub szkic z geodezyjnego pomiaru po wWykonawczego, obowiazkowo z
poswiadczeniem przyjecia do Zasobu Woj ewddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej 1 jego filii rejonowej. Uzgodnienie z Z.UD. clazy na
inwestorze . -
/Dz. U. nr 30, poz. 163/.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestor uzyska :
- uzgodni realizacjg przepompowni przydomowe;.
- uzgodnienie dokumentaci z Wodociagi 1 Kanalizacja ,.Hydrokom” Sp. z 0. 0.

Kluczbork ul. Kottataja 7.
- uzgodnienie terminu realizacji inwestycjL.

QOpracowal :

mgr inz. Tadeusz Biazejewski



