Dane pomocnicze

Pompa 3-fazowa dysponuje znacznie wigkszym momentem rozruchowym w poréwnaniu z 1-fazowa, co jest istotne
ze wzgledu na rozdrabniacz i konstrukcje czesci pompowej urzadzenia. Ponadto pompa 3-fazowa jest
korzystniejsza dla instalacji elektrycznej ze wzgledu na symetryczne i nizsze obcigzenia pradowe oraz nizsze
wymagania, co do impedancji petli zwarcia. Urzadzenie 3-fazowe jest tez mniej skomplikowane i tafisze. Z tych
wzgleddw, w przypadku, gdy istniejaca w budynku instalacja jest jednofazowa nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby przejs¢ na instalacje tréjfazowa. W takim przypadku nalezy wystapi¢ do ZE o wydanie Technicznych
Warunkéw przylaczenia dla zasilania 3 fazowego i wykonaé jg przed zainstalowaniem pompy.

Pompa 3-fazowa

In=3,5A, Ir=12,5A (@U=400V~).

Zainstalowany w szafce wylacznik silnikowy: Schneider GZ1-M08 Iub GV2-M08, Ics=Icu=100kA {IEC947-2}, prad
wyzw. elektromagnetycznego Ir = 13*: = 52A - nalezy zapewniC whasciwg selektywno$c wytaczania dla Icc.
Wymagana impedancja petli zwarcia na kofcu kabla zasilajacego szafke sterujgca pompg Zs< 4,20 (uwzgledniono
impedancje kabla pompy =0,20).

Pompa 1-fazowa

In=9,0A, Ir=29A (@U=230V~).

Zainstalowany w szafce wykgcznik silnikowy: Schneider C60N C10A, Icu=10KkA {IEC947-2}, prad wyzw,
elektromagnetycznego I = 5:10%I, = <100A — nalezy zapewni¢ wiasciwg_ selektywnosé wytaczania dla Icc.
Wymagana impedancja petli zwarcia na koricu kabla zasilajacego szafke sterujaca pompa Zs< 2,10 {uwzgledniono
impedancjg kabla pompy =0,20).

W szczegGlnych przypadkach, tam gdzie spodziewane sg wysokie impedancje petli zwarcia, na specjalne
zamdwienie mozliwe jest zamontowanie wytacznika Hager MB116 o ch-ce B16 i I = 3:5%1, = <80A. Wdwczas
wymagana impedancja petli zwarcia na koricu kabla zasilajacego szafke sterujaca pompa Zs< 2,66 (uwzgledniono
impedancje kabla pompy =0,20).

W przypadku, gdy impedancje petli zwarcia §q wyzsze niz dopuszczalne, nalezy przyjaé jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg urzadzenia réznicowopradowe.

Urzadzenia réznicowopradowe

W 2009r wprowadzono Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.).§183 0
dotychczasowym brzmieniu: ,W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac: (...) 3) urzadzenia ochronne
roznicowopradowe [ub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz Jego czgsci, inne $rodki ochrony
Drzeciwporazeniowej” zastapiono zapisem: ,W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé: (...) 3) urzadzenia
ochronne réznicowopradowe Uzupetniajace podstawowa ochrone przeciwporazeniowa i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;". Ustawodawca, pomimo
powotywania sie w innych punktach na obowigzujaca w WE norme zharmonizowang PN-HD-60364-4-41:2009,
zastapit zapis w ustawie w rozdzwieku z tg norma, Jednak zapisy Ustawy nalezy traktowaé jako obowigzkowe.
Zgodnie z Ustawg instalacja budynku zasilajacego pompownie powinna by¢ Wyposazona, a jezeli nie jest nalezy jg
wyposazy¢ w urzadzenie réznicowopradowe. Urzadzenie odbiorcze energii, jakim jest zespdt pompowy Kador nie
jest fabrycznie wyposazone w roztacznik roznicowopradowy. Samo urzadzenie posiada szafke sterujgcg w
obudowie izolacyjnej (II klasa ochronnoéci) oraz pompe zamontowang poza zasiegiem reki. Urzadzenie spetnia
wszystkie wymogi bezpieczeristwa okreslone przez aktualne normy, co potwierdza certyfikat CE.

Uziemienia ochronne

Warunkiem dziatania ochrony przeciwporazeniowej jest prawidtowe uziemienie. W instalacjach TT jest ono sprawa
krytyczna. Uktad TT jest czesto spotykany w starym budownictwie a doéwiadczenie pokazuje, ze uziemienia sa juz
w ztym stanie technicznym. W takich przypadkach, nalezy rozwazy¢ przy projektowaniu, przyjecie obligatoryinego
wykonania lokalnego uziemienia dla kazdej przepompowni. Podobnie nalezy postepowaé przy przechodzeniu z
instalacji TN-C na TN-C-S. Zgodnie z przepisami, uziemienie moze by¢ wykonane w punkcie rozdziatu, przy
przepompowni lub innym migjscu za urzadzeniem réznicowopradowym. W praktyce najwygodniej i najmniej
»inwazyjnie” wykonuie sie je przy przepompowniach.

Pomiary elekiryczne :

Zespdt pompowy Kador, po zamontowaniu sprawdzany jest pod katem sprawnosci izolacji oraz ciagtoéci przewodu
ochronnego pompy. Jest to sprawdzenie wewngtrzne (firmowe), wykonywane w zwigzku z certyfikacja,
bezpieczeristwa (znak CE) i nie ma statusu protokotu odbiorczego instalagji elektrycznej. Nalezy przewidzieé na
etapie kosztoryséw wykonanie peinych badan odbiorczych instalacji elektrycznej przewidzianych przepisami
wykonawczymi. Wykonanie takich badan nie wchodzi w standardowy zakres dostawy urzadzen Kador.



