Załącznik nr 1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki drogowej podwoziowej (rok produkcji 2019 lub 2020 r.) o parametrach określonych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla gminy Kluczbork na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  
2. Podstawowe parametry techniczne.
Zamiatarka drogowa podwoziowa musi spełniać następujące wymagania techniczne.
Rok produkcji – zamiatarka fabrycznie nowa – 2019 lub 2020 r.
Zamiatarka musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110).

RODZAJ ZAMIATARKI I WYMOGI.
1. Zamiatarka na podwoziu samochodowym
1. Zamiatarka podciśnieniowa
1. Pojemność zbiornika na zmiotki 6 – 7 m3
1. Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej
1. Szerokość jednoczesnego zmiatania podstawowego minimum 2900 mm
1. Możliwość zamiatania pozimowego
1. Funkcje dodatkowe – zbieranie liści, podlewanie, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych  

PARAMETRY TECHNICZNE
PODWOZIE
1. Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 lub 2020 r.
1. Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 6
1. Skrzynia biegów manualna
1. Rozstaw osi maksimum 3560 mm
1. Kabina dzienna minimum dwuosobowa
1. Komputer pokładowy
1. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
1. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne
1. Szyby boczne sterowane elektrycznie
1. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach wraz z wspomaganiem układu kierowniczego
1. Przednie zawieszenie paraboliczne
1. Tylne zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
1. Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, wyposażenie w ABS i ASR
1. Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego i oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny
1. Światła do jazdy dziennej 
1. Zabezpieczenie antykradzieżowe immobiliser
1. System stabilizacji toru jazdy 
1. Radio CD
1. Klimatyzacja
1. Ogranicznik prędkości do 90 km/godz.
1. Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy
1. Zbiornik Adblue minimum 8 litrów
1. Kolor kabiny biały – malowany fabrycznie
1. Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 ton
1. Minimalny okres gwarancji na podwozie minimum 2 lata
ZABUDOWA:
1. Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji 2019 lub 2020 r.
1. Zabudowa musi pochodzić z produkcji seryjnej, zabudowa nie może być prototypem budowanym na potrzeby niniejszej specyfikacji
1. Zbiornik na zmiotki o pojemności minimum 6,5 m3, wykonany w całości ze stali nierdzewnej
1. Napęd do zabudowy – przekładnia hydrostatyczna
1. Hydrauliczny napęd wirnika turbiny za pomocą pompy hydraulicznej zamontowanej na przekładni hydrostatycznej i silnika hydraulicznego  bezpośrednio sprzęgniętego z  turbiną
1. Pneumatyczne oczyszczanie sit
1. Boczne drzwi dostępu do obu stron zabudowy
1. Prawy i lewy agregat zmiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 650 mm umieszczonymi pomiędzy osiami wraz z możliwością równoczesnej pracy dwoma agregatami zmiatającymi
1. Napęd szczotek – hydrauliczny
1. Szczotka walcowa środkowa o długości minimum 1200 mm sterowana prawo, lewo
1. Sterowanie czynnościami szczotki talerzowej prawej i lewej – prędkość, pozycja, docisk, kąt pochylenia szczotek – z kabiny kierowcy
1. System zmiany prędkości szczotki walcowej oraz zmiany docisku szczotki do podłoża
1. Szerokość powierzchni zamiatania minimum 2900 mm, maksimum 3600 mm przy użyciu dwóch agregatów zmiatających 
1. Automatycznie chowanie się szczotek talerzowych pod podwozie w przypadku napotkania przeszkody
1. Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym
1. Dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości  z systemem unoszenia dysz w celu zbierania większych  odpadów  o szerokości w przedziale 500 – 700 mm
1. System niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim zderzakiem i przy szczotkach talerzowych
1. System wysokiego ciśnienia wody minimum 100 barów z dodatkowymi listwami pod zderzakiem podwozia oraz przy ssawach
1. Możliwość zastosowania zamiatarki jako podlewaczki drogowej poprzez  wykorzystanie zbiornika na zmiotki,  jako dodatkowego zbiornika wody czystej przy zastosowaniu filtra montowanego w podłodze
1. Agregat do mycia pod ciśnieniem minimum 100 bar z lancą i przewodem o długości nie mniejszej niż 10 m
1. Zbiornik lub zbiorniki wody czystej zbudowane ze stali nierdzewnej zintegrowane z pojemnikami na zmiotki
1. Ręczna rura ssawna o średnicy minimum150mm zamontowana na dachu zabudowy
1. Tylna klapa zbiornika zamykana i otwierana hydraulicznie – uchylna oraz pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących na zewnątrz zabudowy
1. Kamery zamontowane z tyłu pojazdu i przy bocznych szczotkach, światła ostrzegawcze typu LED ,oświetlenie robocze wszystkich szczotek, gaśnica produkcji polskiej, trójkąt ostrzegawczy, profesjonalny klucz do odkręcania kół, dywaniki podłogowe gumowe, podnośnik hydrauliczny minimum 12 ton, kolor zabudowy biały
1. Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat) oraz pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem
1. Minimalny wymagany okres gwarancji zabudowy 3 lata

3. Serwis i części
a) Dostawa zamiatarki musi zapewnić Autoryzowany Serwis, który dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi
b) Czas reakcji serwisu mobilnego 24 – 48 godzin
c) Czas reakcji serwisu na przegląd od daty zgłoszenia 8 dni
d) Odległość autoryzowanej bazy serwisowej od siedziby Zamawiającego do 250 km
  
4. Pozostałe wymagane warunki
a) zamiatarka musi być gotowa do natychmiastowej pracy
b) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
c) przeglądy i naprawy gwarancyjne  u Zamawiającego
d) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenia z obsługi i eksploatacji zakupionej zamiatarki
e) zamiatarka musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczającą ją do ruchu drogowego, umożliwiające jej rejestrację i eksploatację bezpośrednio po zakupie  (wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim, dwa komplety kluczy, katalog części do zabudowy oraz zestaw narzędzi niezbędnych w czasie eksploatacji)
f) Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zamiatarki na terenie Polski
g) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał serwis mobilny
h) Zamawiający wymaga odpłatnego serwisowania zamiatarki po okresie gwarancji 
 do końca  trwania umowy z Wykonawcą 
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