                           O P I S     R E C H N I C Z N Y

      Tematem i zakresem niniejszego opracowania projektorowego jest projekt zewnętrznego oświetlenie ulicznego ulic ks. Skorupki oraz ks. Skargi wraz z łącznikami ulicznymi pomiędzy w/w ulicami w  Kluczborku.

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA     

- zlecenie inwestora  nr GM.7021.3.31.2021.MS z dn., 09.06,2021-08-15

-  twp wyd przez TAURON  DYSTRYBUCJA  nr WP/063356/2021/O03R04

    z dn. 2021-06-09

- aktualna mapa do celów projektowych z określonym zakresem opracowania

- normy oświetlenia drogowego – Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej  

  z 02.03.1999  Dz, U.2016 poz 126 roz. 2 &109/1 w zakresie wyboru klas  

  oświetleniowych PKN- CEN/TR 13201-1-2016-02 OŚWIETLENIE DRÓG – 

  wybór klasy oświetlenia.

- uzgodnienia inwestora w zakresie doboru opraw i słupów oświetleniowych.

- Norma SEP N SEP-E-004 zmiana  2014/A1:2019-05 w zakresie projektowania 

  i budowy linii kablowych.

2.   WYZNACZENIE KLASY OŚWIETLENIA

     Zgodnie z projektami drogowymi zastosowano drogi pieszo – jezdne z ograniczoną prędkością > 5 < 30 km/h  zaliczając oświetlenie do grupy D1 

tablica A.13 (rozpoznawalność twarzy-niekonieczna, ruch pieszy-normalny) zalecana klasa oświetleniowa CE3  luminacja otoczenia – niska).

  OŚWIETLENIE  DROGOWE

    Uwzględniając wymogom normy oświetleniowej, inwestora w zakresie zastosowanych słupów i opraw oświetleniowych warunków terenowych oraz istniejącego uzbrojenia w sieci podziemne, woda, gaz, linie kablowe nn zasilające poszczególne posesje, kanalizacja sanitarne zastosowano oświetlenie t LED-owe  w oprawach typu URSA LED ALFA 60 W o t. pracy 4000K (barwa biała,  rozsył światła typu ME). Oprawy zamontowane bezpośrednio na słupach typu SAL-70H (końcówka słupa fi-60), aluminiowe o barwie naturalnej (C-0).

Słupy zabudowane na typowych prefabrykowanych fundamentach typu B-71.

w wyznaczonych miejscach na planie sytuacyjnym projektu budowlanego E-1.

4.  LINIE  KABLOWE  Nn OŚWIETLENIA DROGOWEGO

     Zgodnie z twp zasilanie oświetlenia drogowego ulic ks. Skargi i ks. Skorupki wraz z ulicami łączącymi odbywać się będzie z szafki oświetleniowej SO z 
zapłonem  nr P-167  Ib = 16A, zasilanej ze stacji transformatorowej nr S-4-0236   .Zasilanie poszczególnych stanowisk słupowych odbywać się będzie  liniami kablowymi typu YAKXS-4x25. Kable będą układane w pasach drogowych w strefach przeznaczonych do zabudowy infrastruktury technicznej osiedla mieszkaniowego. Kable układać w wykopie wykonanym ręcznie na 

gł. 0,6 m w otulinie piaskowej lub ziemi rodzimej (piaskowej) bez kamieni.

Nad kablem 25 cm ułożyć folię ostrzegawczą – niebieską i całość zasypać ziemią rodzimą. Pod wjazdami na posesję, w skrzyżowaniach z sieciami kablowymi Nn zasilania posesji, gazu, wody i kanalizacją sanitarną kable  układać w rurach osłonowych AROT typu KR-110 lub 75 (karbowane).

W przejściach pod jedniami kabel układać w rurach osłonowych AROT typu

A-110 na gł. 1,0 m od rzędnej wys, jezdni. Przejścia wykonać metodą otwartą przed pracami drogowymi a w przypadku istniejącej jezdni (asfaltowe) np.: przeciskiem/przewiertem sterowanym.

5.   ELEMENTY  OŚWIETLENIA ULIC

      Oświetlenie uliczne oparto o typowe słupy oświetleniowe typu SL-70H aluminiowe w uzgodnieniu z inwestorem w kolorze naturalnym (C-0).

Do wysokości 0,35 m od stopy słupa zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa. Słupy wyposażone we wnęki ze złączami kablowymi NIB-1 (jedno zabezpieczenie topikowe DOI/E-14 2A lub w złącza ZK-1 z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym S-301 C2A.

W celu równomiernego rozłożenia obciążenia poszczególnych faz , należ do każdej fazy podłączać co 3-ci słup. Oprawy zasilić wewnątrz słupa przewodem typu YDYżo-3x2,5. Przewód ochronny PE w kablu podłączać do konstrukcji słupa a przy slupach końcowych nr 4, 17, 21 i 35 wykonać uziemienia np. szpilkowe o oporności < 30 Om, wypadkowa oporność uziemienia R < 10 Om.

Wykonana instalacje oświetleniowa spełnia wymogi pracy w układzie TN-C.

6    ZAWARTIOŚĆ OPRACOWANIA

 METRYKA  OPRACOWANIA

2   ODPIS Twp

3   Protokół ZUD

4   Protokół nr 177/A/2021 Konserwatora Zabytków z załącznikami

5  oświadczenie  archeologa

6   Odpi uopawniań projektowych

7   odpis prznależnośći do OOIIB

Mapa - Projekt oświetlenia ulicznergo - rys. nr 1

9  Schemat ideowy oświetlenia ulocznego - rys. Nr 2

10 Charakterystyka oświetlenia ulicy - rys. Nr 3

