
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
EUGENIUSZ KINAS

46-203 KLUCZBORK ul. BYCZY ŃSKA 11/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45422000-1 Roboty ciesielskie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont części dachu Kościoła MBWW
ADRES INWESTYCJI   : Kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 8 Dział-

ka Nr 5/1 ark. m. 8
INWESTOR   : Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
ADRES INWESTORA   : 46-200 Kluczbork ul. Marii Skłodowskiej - Curie 8 
WYKONAWCA ROBÓT   : zgodnie z przetargiem
ADRES WYKONAWCY   : zgodnie z przetargiem
BRANŻA   :  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Eugeniusz Kinas
DATA OPRACOWANIA   : 06.05.2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2022 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu 
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys inwestorski opracowano dla potrzeb Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w celu określenia
kosztów remontu  części dachu wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą instalacji odgromowej Kościoła pw. j.w.
Kosztorys został opracowany na podstawie wytycznych zawartych w Decyzji Nr 799/N/2017 z dnia 29.09.2017 r. wydanej przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.
         Kościół wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych pod Nr 56/2007 decyzją o wpisie z dnia 31.09.2009 r.
Zakres prac obejmuje część połaci dachowych od strony południowo - wschodniej  nad zaskrystią, transeptem i prezbiterium.
Ilość planowanej wymiany pokrycia dachu wynosi 314,10 m2. 
Przedmiar robót sporządzono na podstawie obmiarów dokonanych z natury.
 Zakres i ilość robót planowanych do wykonania może ulec zmianie po dokonaniu odkrywek poszczególnych elementów z utrudnionym i
niemożliwym dostępem, do określenia na dzień opracowania niniejszego kosztorysu.   
 
Planowany zakres prac obejmuje:
- wymianę pokrycia dachu z dachówki karpiówki matowej w kolorze czerwonym w łuskę na dachówkę karpiówkę czerwoną          ango-
bowaną w łuskę
- montaż folii dachowej
- wymianę łat 
- wymianę części rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej na na blachę miedzianą
- demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych pochodzących z odzysku
- wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej 
- przemurowanie komina ponad dachem z zastosowaniem cegły klinkierowej 
- wymianę instalacji odgromowej zwody z drutu miedzianego o śr. 8 mm i wsporników dachowych
- wymianę zabezpieczenia przeciwśnieżnego - płotków metalowych malowanych proszkowo w kolorze czerwonym
- wymianę wyłazów dachowych w ilości 2 szt.
- wymianę okienek drewnianych lukarn w ilości 2 szt.
- obicie ścian bocznych lukarn blachą miedzianą
- wywóz gruzu 
- montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego ramowego jako zabezpieczenie wykonywania robót na dachu
 
Wszelkie zmiany lub też prace dodatkowe odbiegające od pozwolenia konserwatora zabytków a konieczne do wykonania będą musiały
być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.
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Koścół MBWW Kluczbork  maj 2022 r. Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
remont cz ęści dachu Ko ścioła MBWW w Kluczborku

1 REMONT CZĘŚCI DACHU KOŚCIOŁA MBWW W KLUCZBORKU 
1.1 Dach nad zakrysti ą, prezbiterium i transeptem

1
d.1.

1

 
kalk. własna

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m jako zabezpieczenie
robót dekarskich

m2

5.50*4.50+7.50*(12.0+4.50)/2 m2 86.625
RAZEM 86.625

2
d.1.

1

 
kalk. własna

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych jako zabezpieczenie robót de-
karskich

m2

(5.50+7.50)*2.0 m2 26.000
RAZEM 26.000

3
d.1.

1

 
kalk. własna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

86.625 m2 86.625
RAZEM 86.625

4
d.1.

1

 
kalk. własna

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

 
kalk. własna

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek)
pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzu-
tu

3.0*1.50 m2 rzu-
tu

4.500

RAZEM 4.500
6

d.1.
1

 
kalk. własna

Rozebranie gąsiorów ceramicznych m

15.70+13.60 m 29.300
RAZEM 29.300

7
d.1.

1

 
kalk. własna

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo m2

5.80*10.50+(5.80+13.60)/2*12.0+(7.10+15.70)/2*12.0 m2 314.100
RAZEM 314.100

8
d.1.

1

 
kalk. własna

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm - łaty z rozbiórki przekazać Inwestorowi

m2

314.100 m2 314.100
RAZEM 314.100

9
d.1.

1

 
kalk. własna

Rozebranie rynny z blachy miedzianej nadającej się do użytku m

7.100 m 7.100
RAZEM 7.100

10
d.1.

1

 
kalk. własna

Rozebranie rynny z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku m

4.600 m 4.600
RAZEM 4.600

11
d.1.

1

 
kalk. własna

Rozebranie rury spustowej z blachy miedzianej nadającej się do użytku m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

12
d.1.

1

 
kalk. własna

Rozebranie rury spustowej z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku m

2.600 m 2.600
RAZEM 2.600

13
d.1.

1

 
kalk. własna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej o gr. 0,
55 mm

m2

(1.30+1.15)*0.25*2+10.50*0.25+2.25*0.25*2*2 m2 6.100
RAZEM 6.100

14
d.1.

1

 
kalk. własna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej o gr. 0,
55 mm - pas nadrynnowy

m2

(4.60+7.0)*0.25 m2 2.900
RAZEM 2.900
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Koścół MBWW Kluczbork  maj 2022 r. Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
1

 
kalk. własna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej o gr.
0,55 mm

m2

12.0*0.50+(10.50+1.25+12.0)*0.30 m2 13.125
RAZEM 13.125

16
d.1.

1

 
kalk. własna

Założenie pasów usztywniających o szerokości 12 cm - z blachy miedzianej o
gr. 0,55 mm

m

(0.80+0.65)*2+10.50+1.25+12.0 m 26.650
RAZEM 26.650

17
d.1.

1

 
kalk. własna

Obicie blachą miedzianą o gr. 0,55 mm powierzchni drewnianych - ścianki
boczne lukarn na dachu

m2

1/2*0.80*2.70*2*2+0.60*2 m2 5.520
RAZEM 5.520

18
d.1.

1

 
kalk. własna

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Nachylenie ponad 85
%.

m2

314.100 m2 314.100
RAZEM 314.100

19
d.1.

1

 
kalk. własna

Przycięcie i przybicie kontrłat i łat Nachylenie ponad 85 %. m2

314.100 m2 314.100
RAZEM 314.100

20
d.1.

1

 
kalk. własna

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami Nachylenie ponad 85 %.

m2

314.100 m2 314.100
RAZEM 314.100

21
d.1.

1

 
kalk. własna

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m

29.30 m 29.300
RAZEM 29.300

22
d.1.

1

 
kalk. własna

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

29.30 m 29.300
RAZEM 29.300

23
d.1.

1
kalk. własna

Dostawa kominka odpowietrzającego z rurą przyłączną szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

1

 
kalk. własna

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.

1

 
kalk. własna

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem metalowym malowanym
proszkowo

m

5.0+7.10 m 12.100
RAZEM 12.100

26
d.1.

1

 
kalk. własna

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-
chówką - budowle o wys.do 24 m

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

27
d.1.

1

 
kalk. własna

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta miedzianego o śr. 8 mm
na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach

m

15.70+13.60 m 29.300
RAZEM 29.300

28
d.1.

1

 
kalk. własna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 192 mm z blachy miedzianej - montaż z goto-
wych elementów

m

4.60 m 4.600
RAZEM 4.600

29
d.1.

1

 
kalk. własna

Naprawa rynien półokrągłych z blachy miedzianej w odcinkach o długości do
1.0 m -  sprawdzenie, wyprostowanie polutowanie

m

7.10 m 7.100
RAZEM 7.100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.
1

 
kalk. własna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm z blachy miedzianej - montaż z goto-
wych elementów - rynny z odzysku stanowią własność Inwestora

m

7.10 m 7.100
RAZEM 7.100

31
d.1.

1
kalk. własna

Denko rynny o śr. 192 mm z blachy miedzianej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.

1

 
kalk. własna

Zbiorniczki przy rynnach 192/150 mm z blachy miedzianej - jako wyrób gotowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

1

 
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
miedzianej

m

2.60 m 2.600
RAZEM 2.600

34
d.1.

1

 
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
miedzianej - połączenie z rurą istniejącą

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

1

 
kalk. własna

Kolanka o śr. 150 mm z blachy miedzianej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.

1

 
kalk. własna

Kolanka o śr. 100 mm z blachy miedzianej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.

1

 
kalk. własna

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych z blachy
miedzianej , umocowanie obruszonych uchwytów

m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

38
d.1.

1

 
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
miedzianej - rury z odzysku stanowią własność Inwestora

m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

39
d.1.

1

 
kalk. własna

Wymiana okienek drewnianych z żaluzjami listwowymi stałymi fabrycznie wy-
kończone wraz z dostawą

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1.

1

 
kalk. własna

Dwukrotne malowanie impregnatem koloryzującym podbitki drewnianej m2

(4.60+7.20)*0.45 m2 5.310
RAZEM 5.310

41
d.1.

1
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji gruzu konte-
ner

2 konte-
ner

2.000

RAZEM 2.000
42

d.1.
1

 
kalk. własna

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.

1

 
kalk. własna

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- roboty na wysokości 20 m

m3

0.80*0.65*2.50 m3 1.300
RAZEM 1.300
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